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城市轨道交通全自动运行系统通用技术条件
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97190718][bookmark: _Toc133068366][bookmark: _Toc133069259][bookmark: _Toc133069413][bookmark: _Toc134123528][bookmark: _Toc136338763][bookmark: _Toc136625986][bookmark: _Toc140593137][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]范围
本文件规定了城市轨道交通全自动运行系统的总体要求、系统组成、系统基本功能、系统性能、人机交互、接口、电源、电磁兼容防护、环境条件等内容。
本文件适用于城市轨道交通地铁、轻轨、单轨、自导向轨道、中低速磁浮、市域快速轨道系统。
[bookmark: _Toc140584771][bookmark: _Toc140584844][bookmark: _Toc140593138][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97190719][bookmark: _Toc133068367][bookmark: _Toc133069260][bookmark: _Toc133069414][bookmark: _Toc134123529][bookmark: _Toc136338764][bookmark: _Toc136625987][bookmark: _Toc140593139]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 7260 不间断电源设备
GB 8702 电磁环境控制限值
GB 9254 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法
GB 17625.1 电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16 A)
GB/T 17626.29 电磁兼容试验和测量技术直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
GB/T 12758 城市轨道交通信号系统通用技术条件
GB/T 20438.6 电气电子可编程电子安全相关系统的功能安全 第6部分：GB/T 20438.2和GB/T 20438.3的应用指南
GB/T 21562 轨道交通 可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例
GB/T 21563 轨道交通机车车辆设备冲击和振动试验
GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
GB/T 24338.2 轨道交通 电磁兼容 第2部分：整个轨道系统对外界的发射
GB/T 24338.3 轨道交通 电磁兼容 第3-1部分：机车车辆 列车和整车
GB/T 24338.4 轨道交通 电磁兼容 第3-2部分：机车车辆 设备
GB/T 24338.5 轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度
GB/T 24339.1 轨道交通 通信、信号和处理系统 第1部分：封闭式传输系统中的安全相关通信
GB/T 24339.2 轨道交通 通信、信号和处理系统 第2部分：开放式传输系统中的安全相关通信
GB/T 25119 轨道交通 机车车辆电子装置
GB/T 32347.1 轨道交通 设备环境条件 第1部分：机车车辆设备
GB/T 32347.3 轨道交通 设备环境条件 第3部分：信号和通信设备
GB/T 50157 地铁设计标准
GB/T 50636 城市轨道交通综合监控系统工程技术标准
CJ/T 407 基于通信的列车自动控制系统技术要求
TB/T 1528.1 铁路信号电源系统设备 第1部分：通用要求
TB/T 1528.4 铁路信号电源系统设备 第4部分：高速铁路信号电源屏
TB/T 2993.1 铁路通信电源 第1部分：通信电源系统总技术要求
TB/T 2993.2 铁路通信电源 第2部分：通信用高频开关电源系统
TB/T 2993.3 铁路通信电源 第3部分：通信用不间断电源设备
[bookmark: _Toc97190720][bookmark: _Toc133068368][bookmark: _Toc133069261][bookmark: _Toc133069415][bookmark: _Toc134123530][bookmark: _Toc136338765][bookmark: _Toc136625988][bookmark: _Toc140593140]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc133068369]
列车自动监控 automatic train supervision
实现列车运行的自动监视、控制、调整和管理等技术的总称。
[来源：GB/T 50833―2012，8.3.10]

列车自动防护 automatic train protection
实现列车运行间隔、超速防护、进路安全和车门等自动控制以及其他与相关专业联动共同实现列车运行安全防护技术的总称。
[来源：GB/T 12758，有修改]

列车自动运行 automatic train operation
实现列车启动、速度调整、定点停车和车门等自动控制技术的总称。
[来源：GB/T 50833―2012，8.3.12]

联锁interlocking 
道岔、区段、信号机按一定的规则和条件建立的相互关联、制约的关系。

全自动运行fully automatic operation 
无司机或司乘人员干预下实现列车运行全过程的自动监督、操控及管理。

全自动运行系统 fully automatic operation system
由适用于全自动运行的信号、车辆、通信、综合监控、站台屏蔽门等与列车运行相关的子系统构成，通过子系统之间的有机联动实现列车无司机或司乘人员干预的全过程可靠稳定运行的系统。

全自动运行系统单元 unit for fully automatic operation system
系统中用于实现GOA3和GOA4级全自动运行功能的硬件模块、软件模块或集成模块。

列车运行自动化等级 grade of automation
根据运营工作人员和技术系统所承担的列车运行基本功能的责任划分确认的自动化等级。

行车间隔 running interval
根据运行图计划，在线路上任意一点，同向连续运行列车间的时间间隔。
[bookmark: _Toc140584774][bookmark: _Toc140584847][bookmark: _Toc140593141][bookmark: _Toc140584775][bookmark: _Toc140584848][bookmark: _Toc140593142][bookmark: _Toc140584776][bookmark: _Toc140584849][bookmark: _Toc140593143][bookmark: _Toc133068370][bookmark: _Toc133069262][bookmark: _Toc133069416][bookmark: _Toc134123531][bookmark: _Toc136338766][bookmark: _Toc136625989][bookmark: _Toc140593144]缩略语
下列缩略语适用于本文件。
AM：列车自动驾驶模式(Automatic Train Operating Mode)
ATO：列车自动运行（Automatic Train Operation）
ATP：列车自动防护（Automatic Train Protection）
ATS：列车自动监控（Automatic Train Supervision）
CAM：蠕动模式（Creep Automatic Mode）
CBTC:基于通信的列车控制（Communication Based Train Control）
CCTV:闭路电视（Closed Circuit Television）
CI：计算机联锁（Computer Interlocking）
CM：受控人工驾驶模式（Coded Train Operating Mode）
DTO：有人值守的全自动运行（Driverless train operation）
EUM: 非限制人工驾驶模式（Emergency Unrestricted Train Operating Mode）
FAM：全自动运行驾驶模式（Fully Automatic Train Operating Mode）
FAO：全自动运行（Fully Automatic Operation）
GOA：自动化等级（Grade Of Automation）
IBP: 综合后备盘（Integrated backup panel）
MTBF：平均故障间隔时间（Mean Time Between Failure）
PA:公共广播（Public Address）
PIS：乘客信息系统（Passenger Information System）
RM：限制人工驾驶模式（Restricted Train Operating Mode）
RRM：远程限速运行模式（Remote Restricted Train Operating Mode）
SIL：安全完整性等级（Safety Integrity Level）
SPKS：人员防护开关（Staff Protection Key Switch）
UTO：无人值守的全自动运行（Unattended train operation）
[bookmark: _Toc133068371][bookmark: _Toc133069263][bookmark: _Toc133069417][bookmark: _Toc134123532][bookmark: _Toc136338767][bookmark: _Toc136625990][bookmark: _Toc140593145]总体要求
[bookmark: _Toc133068372][bookmark: _Toc133069264][bookmark: _Toc133069418][bookmark: _Toc133164270][bookmark: _Toc133941788][bookmark: _Toc134010787][bookmark: _Toc134123533][bookmark: _Toc136338768][bookmark: _Toc136625991][bookmark: _Toc140593146]系统特征
列车应在全封闭的专用轨道上运行。
列车上可设置值守人员或无人值守。
应全过程监督列车运行状态、设备工作状态。
应实现全过程自动或远程操控列车运行。
应能通过各子系统协同、联动来处置设备故障及紧急情况。
[bookmark: _Toc133069419][bookmark: _Toc133164271][bookmark: _Toc133941789][bookmark: _Toc134010788][bookmark: _Toc134123534][bookmark: _Toc136338769][bookmark: _Toc136625992][bookmark: _Toc140593147]自动化等级
[bookmark: _Toc133069420][bookmark: _Toc133164272][bookmark: _Toc133941790][bookmark: _Toc134010789][bookmark: _Toc134123535]列车运行自动化等级应达到GOA3级及以上。GOA3级FAO系统应实现DTO功能,GOA4级FAO系统应实现UTO功能。
系统应向下兼容GOA1级、GOA2级的功能。GOA1级应实现非自动列车运行的功能，GOA2级应实现半自动列车运行的功能。
同一列车应能以GOA1级、GOA2级、GOA3级、GOA4级不同自动化等级运行。
GOA1级、GOA2级、GOA3级、GOA4级的列车应能混合运行。
[bookmark: _Toc136338770][bookmark: _Toc136625993][bookmark: _Toc140593148]自动化区域设置
[bookmark: _Toc133069422][bookmark: _Toc133164273][bookmark: _Toc133941791][bookmark: _Toc134010790][bookmark: _Toc134123536]列车以GOA3及以上等级运行的正线、配线的相应区域应设置为自动化区域；列车以GOA3及以上等级运行的车辆基地相应区域宜设置为自动化区域。
列车由非自动化区域进入自动化区域，以及列车由自动化区域进入非动化区域，都应在自动化区域设置转换区。
车辆基地停车库、列检库、运用库和检修库自动化区域应划分为多个防护分区，每个防护分区应对应设置SPKS。
车辆基地停车库、列检库、运用库、检修库、正线站台、正线停车线可设置唤醒休眠区域。唤醒休眠区域应设置用于唤醒休眠列车初始位置校核的设备。
[bookmark: _Toc136338771][bookmark: _Toc136625994][bookmark: _Toc140593149]行车组织方式
应适应不同性能、不同编组的列车单方向、双方向运行。
应适应不同性能、不同编组的列车共线运行。
[bookmark: _Toc133069423][bookmark: _Toc133164274][bookmark: _Toc133941792][bookmark: _Toc134010791][bookmark: _Toc134123537][bookmark: _Toc136338772][bookmark: _Toc136625995][bookmark: _Toc140593150][bookmark: _Toc133068373][bookmark: _Toc133069265][bookmark: _Toc133069426][bookmark: _Toc133164277][bookmark: _Toc133941795][bookmark: _Toc134010794][bookmark: _Toc134123540]安全设计原则
涉及行车安全的设备应满足“故障－安全”原则。
系统应遵循故障导向安全运行原则，应具备故障恢复能力。
[bookmark: _Toc136338773][bookmark: _Toc136625996][bookmark: _Toc140593151]数据传输
应采用连续车地双向数据通信技术。
应实现基于IP协议的透明传输，并应实时记录通信状态。
当系统进行安全相关信息交换时，信息的真实性、完整性、及时性和顺序应满足GB/T 24339.1和GB/T 24339.2的要求。
应制定安全防护策略，同时应具备多种方式和层次的访问控制安全机制，且应满足信息安全防护等级的要求。
[bookmark: _Toc133069425][bookmark: _Toc133164276][bookmark: _Toc133941794][bookmark: _Toc134010793][bookmark: _Toc134123539][bookmark: _Toc136338774][bookmark: _Toc136625997][bookmark: _Toc140593152]运行级别
系统应具备连续通信的列车控制级别和联锁级。
连续通信的列车控制级别应为系统的主用级别，联锁级应为系统的降级级别。
[bookmark: _Toc136338775][bookmark: _Toc136625998][bookmark: _Toc140593153]驾驶模式
[bookmark: _Toc133068374][bookmark: _Toc133069266][bookmark: _Toc133069427][bookmark: _Toc134123541]系统应具备的驾驶模式包括FAM、AM、CM、RM和EUM模式，其中，FAM模式应为系统的主用模式；系统宜具备的驾驶模式包括CAM、RRM； AM、CM、RM、CAM、RRM模式应为系统降级运行模式。
在FAM模式下，应实现在自动化区域内，在系统防护下无司乘人员干预的列车全自动运行。
在CAM模式下，应实现在自动化区域内，经人工远程操作确认后，在系统防护下无司乘人员干预的列车全自动限速运行。
在RRM模式下，应实现在自动化区域内，经人工远程操作确认后，列车在系统防护下按规定限制速度在移动授权范围内运行。
[bookmark: _Toc134123542][bookmark: _Toc136338776][bookmark: _Toc136625999][bookmark: _Toc140593154]系统组成
[bookmark: _Toc136338777][bookmark: _Toc136626000][bookmark: _Toc140593155]划分原则
按设备部署位置划分，系统应由中心设备、车站和轨旁设备、车辆基地设备和列车设备组成。
按设备所属专业划分，系统应由FAO信号子系统、FAO车辆子系统、FAO通信子系统、FAO综合监控子系统、FAO站台屏蔽门子系统组成。
[bookmark: _Toc136338778][bookmark: _Toc136626001][bookmark: _Toc140593156]系统架构
系统架构图
全自动运行系统的系统架构应符合图1的规定。


图1 系统架构
[bookmark: _Toc133068375][bookmark: _Toc133069267][bookmark: _Toc133069428][bookmark: _Toc134123543]中心设备
[bookmark: _Toc133068376][bookmark: _Toc133069268][bookmark: _Toc133069429][bookmark: _Toc134123544]列车远程监控单元、乘客服务监控单元应采用冗余结构。
中心电力监控单元、中心环境监控单元应采用冗余结构。
中心CCTV控制单元、中心语音/PA控制单元、中心PIS控制单元、中心火灾监控单元可不采用冗余结构。
系统可设置备用控制中心。
当设置备用控制中心时，主用控制中心与备用控制中心的中心ATS、列车远程监控单元、中心电力/环境/火灾监控单元宜互为热备冗余。
当设置备用控制中心时，主用控制中心与备用控制中心的乘客服务监控单元、中心CCTV控制单元、中心语音/PA控制单元、中心PIS控制单元宜互为热备冗余。
中心数据通信单元应采用冗余结构。
车站和轨旁设备
[bookmark: _Toc132618857][bookmark: _Toc132965380][bookmark: _Toc132618858][bookmark: _Toc132618955][bookmark: _Toc132965381][bookmark: _Toc132965671][bookmark: _Toc132966255][bookmark: _Toc133068377][bookmark: _Toc133069269][bookmark: _Toc133069430][bookmark: _Toc134123545]地面ATP应采用二乘二取二或三取二安全冗余结构，二乘二取二或三取二安全冗余结构应满足GB/T 20438.6的要求。
站台屏蔽门控制单元、间隙探测控制单元宜采用冗余结构。
车站电力监控单元、环境监控单元应采用冗余结构。
车站PA/语音控制单元、PIS控制单元、CCTV控制单元、火灾监控单元可不采用冗余结构。
车站和轨旁数据通信单元应采用冗余结构。
车辆基地设备
[bookmark: _Toc132618862][bookmark: _Toc132618956][bookmark: _Toc132965385][bookmark: _Toc132965672][bookmark: _Toc132966256][bookmark: _Toc133068378][bookmark: _Toc133069270][bookmark: _Toc133069431][bookmark: _Toc134123546]车辆基地车库门宜包括停车库库门、列检库库门、运用库库门和检修库库门，车辆基地宜设置车库门。
车辆基地自动化区域车库门及洗车库门宜设置为自动车库门，并应纳入系统监控范围。自动车库门应具有故障旁路功能。
车辆基地电力监控单元应采用冗余结构。
车辆基地可设置环境监控单元。当设置车辆基地环境监控单元时，车辆基地环境监控单元应采用冗余结构。
车辆基地语音/PA控制单元、车辆基地CCTV控制单元、车辆基地火灾监控单元可不采用冗余结构。
车辆基地数据通信单元应采用冗余结构。
列车设备
[bookmark: _Toc132618864][bookmark: _Toc132965387][bookmark: _Toc133068379][bookmark: _Toc133069271][bookmark: _Toc133069432][bookmark: _Toc134123547]车载ATP应采用二乘二取二或三取二安全冗余结构，二乘二取二或三取二安全冗余结构应满足GB/T 20438.6的要求。
车载ATO、车载休眠唤醒单元应采用冗余结构。
牵引控制单元、制动控制单元、车辆网络监视单元应采用冗余结构。
[bookmark: _Toc132618865][bookmark: _Toc132965388]客室门控制单元宜采用冗余结构。
当设置逃生门控制单元时，逃生门控制单元宜采用冗余结构。
空调控制单元、烟火控制单元、照明控制单元宜采用冗余结构。
分别设置于车辆前后两端的语音/PA控制单元、车辆CCTV控制单元、车辆PIS控制单元宜实现冗余。
列车数据通信单元应采用冗余结构。
[bookmark: _Toc136338779][bookmark: _Toc136626002][bookmark: _Toc140593157]子系统组成
FAO信号子系统应包含中心ATS、列车远程监控单元、车站ATS、车站CI、车站地面ATP、车站人员防护控制单元、车辆基地ATS、车辆基地CI、车辆基地地面ATP、车辆基地人员防护控制单元、车载ATP、车载ATO、车载运行监控单元、车载休眠唤醒单元。
FAO车辆子系统应包含车辆网络控制单元、牵引控制单元、制动控制单元、客室门控制单元、空调控制单元、烟火控制单元、照明控制单元、车辆网络监视单元、轮轨监测单元、弓网监测单元、走行部检测单元、障碍物及脱轨监测单元以及蓄电池监测控制单元；其中轮轨监测单元、弓网监测单元、走行部检测单元可只在指定列车上配置；当设置逃生门控制单元时，逃生门控制单元应纳入FAO车辆子系统。门终端应包含客室门、列车紧急停车开关和客室门紧急解锁装置，客室门的关闭和锁闭状态应独立采集，当设置逃生门时，逃生门应纳入门终端；广播/语音终端应包含紧急呼叫按钮和紧急对讲装置。
FAO通信子系统应包含数据通信单元、中心语音/PA控制单元、中心PIS控制单元、中心CCTV控制单元、车站语音/PA控制单元、车站PIS控制单元、车站CCTV控制单元、车辆基地语音/PA控制单元、车辆基地CCTV控制单元、车辆语音/PA控制单元、车辆PIS控制单元、车辆CCTV控制单元。
FAO综合监控子系统应包含中心电力/环境/火灾监控单元、乘客服务监控单元、车站环境监控单元、车站电力监控单元、车站火灾监控单元、车辆基地电力监控单元、车辆基地火灾监控单元。若车辆基地设置了环境监控单元，应纳入车辆基地FAO综合监控子系统。
FAO站台屏蔽门子系统应包含站台屏蔽门控制单元、间隙探测控制单元。
设置了备用控制中心的系统，主用控制中心和备用控制中心的信号子系统、综合监控子系统、通信子系统中的中心CCTV控制单元、中心PA/语音控制单元、中心PIS控制单元宜实现互为热备冗余。
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全自动运行系统基本功能及其对应的自动化分级宜符合表1的规定。
基本功能及其对应的自动化分级
	基本功能
	自动化等级

	
	GOA3
	GOA4

	列车安全移动
	安全进路
	系统
	系统

	
	授权列车移动
	系统
	系统

	
	列车安全间隔
	系统
	系统

	
	列车速度防护
	系统
	系统

	驾驶列车
	控制加速或制动
	系统
	系统

	操控列车
	唤醒
	人工或系统
	系统

	
	休眠
	人工或系统
	系统

	
	驾驶模式管理
	系统
	系统

	
	进站停车
	系统
	系统

	
	自动折返
	系统
	系统

	
	车辆基地内自动转线
	系统
	系统

	
	管理列车洗车
	系统
	系统

	
	列车检修状态管理
	人工
	人工

	
	清扫状态管理
	人工
	人工

	
	紧急制动与缓解
	人工或系统
	系统

	
	灵活编组的联挂与解编
	系统
	系统

	监控线路
	 防止列车与障碍物相撞
	系统
	系统

	
	自动区域人员防护
	系统
	系统

	监督乘客乘降

	允许发车
	系统
	系统

	
	客室门和站台屏蔽门联动
	系统
	系统

	
	再关客室门和站台屏蔽门
	人工或系统
	系统

	
	清客状态管理
	人工或系统
	人工或系统

	检测与处置紧急情况

	区间阻塞处置
	系统
	系统

	
	站台紧急关闭按钮激活处置
	系统
	系统

	
	客室门对位隔离站台屏蔽门
	系统
	系统

	
	站台屏蔽门对位隔离客室门
	系统
	系统

	
	站台屏蔽门状态丢失处置
	系统
	系统

	
	客室门状态丢失处置
	人工或系统
	系统

	
	车辆制动系统故障处置
	人工或系统
	系统

	
	乘客紧急呼叫激活处置
	人工或系统
	系统

	
	列车紧急停车开关激活处置
	人工或系统
	系统

	
	客室门紧急解锁装置激活处置
	系统
	系统

	
	车辆内部火灾监控及处置
	人工或系统
	系统

	
	车站乘客乘降区火灾监控及处置
	系统
	系统

	
	区间火灾监控及处置
	系统
	系统

	
	区间水患监控及处置
	系统
	系统

	
	牵引失电处置
	系统
	系统

	
	脱轨检测及处置
	系统
	系统

	
	区间疏散处置
	人工或系统
	人工或系统

	
	故障列车救援
	人工或系统
	人工或系统

	管理列车
	计划自动匹配
	系统
	系统

	
	管理列车车次
	系统
	系统

	
	自动排列进路
	系统
	系统

	
	列车运行调整
	系统
	系统

	监督运营
	监控列车追踪
	系统
	系统

	远程控制
	早间上电
	系统
	系统

	
	远程限制运行模式
	人工或系统
	系统

	
	蠕动模式
	人工或系统
	系统

	
	雨雪模式
	人工或系统
	系统

	
	远程紧急制动及缓解
	人工或系统
	系统

	
	列车状态远程监控
	系统
	系统

	
	列车工况管理
	系统
	系统

	注1：“系统”表示由系统自动实现的功能；“人工”表示需要运营工作人员负责完成的功能。
注2：“或”表示系统具备两种处理方式，具体处理方式可选。
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安全进路
系统应能实现自动或人工方式排列进路。
系统应基于进路起点及终点为待排列的进路确定进路要素，进路要素应包括进路侧冲防护区段和保护区段，并应检查所有已确定进路要素的可用性。当所排列进路的所有要素均已在规定位置时，系统应锁闭该进路的所有进路要素。
系统应监控已确定的进路要素是否确实处于规定位置。
系统应具备解锁进路和进路要素的功能。
系统实现安全进路功能的单元应包括中心ATS、车站ATS、车辆基地ATS、CI、数据通信单元。
授权列车移动
系统应能为列车确定移动授权限制点，并授权列车移动。移动授权限制点应根据安全进路限制点、列车安全间隔限制点、线路限制点、道岔限制点、激活的防护区域等条件进行确定。
对于运行在连续通信控制级别的列车，地面ATP应根据安全进路限制点、列车安全间隔限制点、线路限制点等最严格限制条件，确定列车的移动授权终点。
对于运行在连续通信控制级别的列车，在安全进路丢失的情况下，地面ATP应能将移动授权终点回撤至新的安全进路限制点。
对于运行在连续通信控制级别的列车，当接收到的移动授权超过时效时，应立即停车。
对于运行在联锁控制级别的列车，系统可通过地面信号授权列车移动。
系统实现授权列车移动功能的单元应包括地面ATP、CI、车载ATP、数据通信单元。
列车安全间隔
系统应为管辖范围内的所有列车提供安全的列车间隔。
当列车运行在连续通信控制级别时，车载ATP应能主动确定列车位置和列车实际运行方向，并报告给地面ATP和中心ATS。其中，列车测速分辨率应小于或等于2km/h；列车测速误差应小于或等于2km/h；列车测距最大测量误差应小于或等于2%。
当列车运行在联锁控制级别时，系统应能确定列车位置和列车实际运行方向，并设置对应的防护区。
车载ATP应防护列车在最大坡道及任何负载情况的退行或后溜对列车造成的影响。其中，退行防护判断条件应至少满足下列一项：
a) 退行距离大于或等于0.5m～5m中的一个值；
b) 退行时列车运行速度大于或等于5km/h。
车载ATP应能确定列车安全制动模型，安全制动模型应至少包括下列因素：
1. 前行列车位置的不确定性；
本车跟踪位置的不确定性；
列车长度；
列车配置；
测速误差；
车载设备响应时间；
列车最大加速度；
最不利条件下的列车制动率；
线路坡度；
移动授权限制点。
运行在连续通信控制级别的列车间隔距离不应小于后行列车安全制动距离，并应预留一定的安全裕量。
系统应防止防护区外的列车进入防护区。
系统实现列车安全间隔功能的单元应包括中心ATS、地面ATP、CI、车载ATP、数据通信单元。
[bookmark: _Toc132618871][bookmark: _Toc132965394]列车速度防护
列车实际运行速度不应超过最严格限制速度，系统应根据限制速度计算ATP单元速度防护曲线，应实时监督列车运行。
限制速度应按下列因素中最严格的限制条件确定：
1. 线路限制速度；
线路临时限制速度；
列车限制速度；
与驾驶模式相关的限制速度；
当列车前端进入限制速度区段时，列车速度应低于该区段的限制速度；
当列车车尾未驶出限制速度区段时，列车速度应低于该区段的限制速度；
列车应在移动授权终点前安全停车。
当测定的列车速度超过ATP单元曲线时，车载ATP应立即实施紧急制动，同时，列车紧急制动状态应在中心ATS上表示并报警。
系统实现列车速度防护功能的单元应包括中心ATS、车载ATP、数据通信单元。
驾驶列车
车载ATO应基于最严格限制速度确定列车参考速度模式曲线，且应包括下列因素：
a)	停车点；
b)	其他速度限制；
c)	最高列车速度；
d)	驾驶模式；
e)	时刻表、行车间隔；
f)	与限制速度区段和列车长度相关的提速点；
g)	列车加速性能；
h)	列车制动性能；
i)	纵向冲击率；
j)	列车运行调整和节能；
k)	系统响应时间。
车载ATO应根据参考速度模式曲线和列车运行状态计算列车速度命令，并下发至列车牵引控制单元或制动控制单元，其中车载ATO计算列车速度命令最大变化率应匹配列车牵引控制单元和制动控制单元的性能。
系统实现驾驶列车功能的单元应包括中心ATS、车载ATP、车载ATO、车辆网络控制单元、牵引控制单元、制动控制单元、数据通信单元。
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唤醒
系统应能按计划或人工命令在指定地点控制列车自动从待机状态转为启动状态，并应对车辆及列车相关设备进行自检。
系统应能自动/人工远程唤醒列车及人工本地唤醒列车。
列车被成功唤醒后，车载ATP应进行列车位置初始化。
当远程唤醒列车时，系统应自动实现列车低压上电、列车自检、列车静态测试，可进行列车动态测试，其中列车自检应包括FAO车辆和列车子系统的各单元上电自检。静态测试应包括中高压上电测试、照明系统测试、空调系统测试、制动测试、车门测试、广播测试、空压机供风测试；动态测试应包括牵引及制动指令测试。
当人工本地唤醒列车时，系统应自动实现低压上电、列车自检，可实现静态测试、牵引及制动指令测试。
若车载ATP/ATO自检失败，则不应继续进行系统静态测试及动态测试。若车辆子系统各单元自检失败，宜继续进行静态测试，不应进行系统动态测试。
车载ATP/ATO判断唤醒成功的条件应包括：
1. 车载ATP/ATO自检成功；
车辆各单元自检成功；
静态测试成功；
若进行动态测试，动态测试成功。
列车远程监控单元应实时监控唤醒过程中列车状态，并应显示唤醒结果。
系统实现唤醒功能的单元应包括中心ATS、列车远程监控单元、车载ATP、车载ATO、休眠唤醒单元、车辆网络控制单元、牵引控制单元、制动控制单元、客室门控制单元、空调控制单元、照明控制单元、车辆语音/PA控制单元、数据通信单元。
匹配中运能城市轨道交通的全自动运行系统在车辆基地可不设置唤醒功能。
[bookmark: _Toc132618876][bookmark: _Toc132965399]休眠
系统应按计划或人工命令在指定地点控制列车自动从启动状态转为休眠状态。
系统应能实现自动/人工远程休眠及人工本地休眠。
当列车远程休眠时，系统应自动完成休眠状态检查及确认、列车高压断电及低压断电。
当列车本地休眠时，系统应自动完成低压断电。
当列车远程休眠时，系统应对休眠的条件进行检查，确认列车未处于检修状态及蓄电池欠压状态。
中心列车远程监控单元应实时监控休眠过程中的列车状态，并应显示休眠结果。
系统实现休眠功能的单元应包括中心ATS、列车远程监控单元、车载ATP、车载ATO、休眠唤醒单元、车辆网络控制单元、牵引控制单元。
匹配中运能城市轨道交通的全自动运行系统在车辆基地可不设置休眠功能。
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系统应管理正常运行和降级运行的驾驶模式，包括驾驶模式的进入和退出，以及驾驶模式之间的转换。
在连续通信的列车控制级别下，当列车驾驶模式由FAM模式降级为AM模式、CAM模式、CM模式时，应停车转换；当列车驾驶模式由AM模式、CM模式升级为FAM模式时，应停车转换。当不满足转换条件时，应在中心ATS和车载运行监控单元处提示报警。
驾驶模式转换应予记录，并应将转换结果显示在车载运行监控单元和中心ATS单元。
当列车车体外配置有全自动运行模式指示灯时，车载ATP应能提供激活该模式指示灯的信息。
系统实现驾驶模式管理功能的单元应包括中心ATS、车载ATP、车载ATO、车载运行监控单元、数据通信单元。
[bookmark: _Toc132618878][bookmark: _Toc132965401]进站停车
车载ATO应能根据列车在进站前的规定位置向车辆网络控制单元发送命令，自动触发车辆语音/PA控制单元。
车载ATO应自动控制列车在站内精确停车，列车在车站的停车精度应满足：精度范围在0.3m的概率大于或等于99.99%且精度范围在0.5m的概率大于或等于99.9998%。列车停车后，车载ATO应持续输出保持制动命令。
车辆外部若有授权车辆移动指示灯，车载ATP应控制授权车辆移动指示灯亮灯。
车载ATP应实时监督并防护列车跳跃过程，当列车跳跃速度或跳跃次数超过规定的允许值时，应施加紧急制动；规定的跳跃允许值中，列车跳跃速度最大值可为5km/h，列车跳跃次数最大值可为3次。
列车进站停车后，当车载ATP/ATO判断列车位置超过最大精确停车范围且未超过允许值时，应自动识别跳跃方向，并与地面ATP确认跳跃区域安全后，控制列车进行自动跳跃对标；停车范围允许值宜为5m
列车进站停车后，当车载ATP/ATO判断列车位置超过停车范围允许值时，应施加紧急制动并在中心ATS界面提示，经中心人工确认后列车应继续运行至下一站。
系统实现进站停车功能的单元应包括中心ATS、车辆语音/PA控制单元、车载ATP、车载ATO、车辆网络控制单元、牵引控制单元、制动控制单元、数据通信单元。
自动折返
[bookmark: _Toc132618880][bookmark: _Toc132965403]系统应根据运行计划或人工命令，在站台、停车线、折返线、车辆基地指定线路上进行折返。
在FAM模式下，车载ATP/ATO应自动控制列车自动运行至规定的折返区域。
车载ATP/ATO应在规定的折返区域实现自动换端。
车载ATP/ATO应能收到移动授权并保持FAM模式。当进行站后折返时，车载ATP/ATO应控制列车自动驶出折返区域。
系统实现自动折返功能的单元应包括中心ATS、CI、车载ATP、车载ATO、车辆网络控制单元、数据通信单元。
车辆基地内自动转线
[bookmark: _Toc132618881][bookmark: _Toc132965404]在车辆基地自动化区域内，列车应能以FAM模式在不同股道转线运行。
车辆基地ATS单元应能办理自动化区域内停车目的地的转线进路。
车载ATP/ATO应能根据接收到的移动授权控制列车自动运行至目的地。
车载ATO应在列车转线过程中自动向车辆网络控制单元发送“场段运行”工况信息。
系统实现车辆基地内自动转线功能的单元应包括车辆基地ATS、CI、车载ATP、车载ATO、车辆网络控制单元、数据通信单元。
匹配中运能城市轨道交通的全自动运行系统可不设置车辆基地内自动转线功能。
管理列车洗车
[bookmark: _Toc132618882][bookmark: _Toc132965405]系统应能根据清洗计划实现列车自动洗车，宜自动实现侧面洗和端面洗。
车辆基地ATS应根据洗车计划自动或人工为待清洗列车办理至洗车线的列车进路；洗车结束后，自动办理至停车库线的列车进路。
车辆基地CI应向洗车机控制单元下发“洗车请求”命令。洗车机控制单元应在接收到“洗车请求”后，检查洗车机是否具备洗车条件，并在确认洗车机准备就绪后，反馈“允许清洗”状态。若洗车机启动故障，应将状态发送车辆基地ATS，且应在车辆基地ATS上提示报警。
车载ATP和ATO应能进入“洗车工况”，并应将该工况信息提供给车辆网络控制单元。车辆网络控制单元应控制列车以规定的速度运行，车载ATO应能使列车停在规定位置。
若设置列车为侧面洗，车辆网络控制单元应根据车载ATO提供的“洗车工况”控制列车以规定速度运行，车载ATO应能使列车停在规定位置，洗车机控制单元应与洗车机协同完成列车侧洗。
若设置列车为端面洗，车载ATO应控制列车运行至头端洗停车位并精确停车，且车载ATO应通过车辆基地CI向洗车机控制单元发送“列车停准”信息。洗车机控制单元应根据“列车停准”信息，与洗车机协同完成列车头端洗；头端洗完成后，洗车机控制单元应与洗车机协同完成列车侧面洗；侧面洗完成后，车载ATO应根据洗车机控制单元通过CI提供“端洗完成”信息，控制列车运行至尾端洗停车位并精确停车，洗车机控制单元应与洗车机协同完成列车尾端洗。
洗车机控制单元在故障和应急情况下应向车辆基地CI发送“紧急停车”信号，并应联动车载ATP控制列车制动停车，同时车辆基地CCTV控制单元应将CCTV终端图像推送至界面进行确认，确认故障后，应由人工进行处置。
系统实现管理列车洗车功能的单元应包括车辆基地ATS、地面ATP、CI、洗车机控制单元、车辆基地CCTV控制单元、车载ATP、车载ATO、车辆网络控制单元、数据通信单元。
匹配中运能城市轨道交通的全自动运行系统可不设置管理列车洗车功能。
列车检修状态管理
系统应通过监督列车检修按钮的状态自动实现列车检修作业的安全防护。
车辆网络控制单元和休眠唤醒单元应实时监督列车检修按钮的工作状态。
当检修按钮激活时，对于处于休眠状态的列车，车载休眠唤醒单元不应响应远程唤醒指令；对于处于非休眠状态的列车，车载ATP应通过车辆制动控制单元输出紧急制动，防止列车移动。
 当检修按钮激活时，对于处于非休眠状态的列车，车辆网络控制单元应向列车远程监控单元汇报列车处于检修状态，并应旁路车辆故障信息，直至检修按钮状态无效。
 当检修按钮激活时，车载ATO不应响应中心ATS的命令。
系统实现列车检修状态管理功能的单元应包括中心ATS、列车远程监控单元、车载ATP、车载ATO、车辆网络控制单元、休眠唤醒单元、制动控制单元、数据通信单元。
匹配中运能城市轨道交通的全自动运行系统可不设置列车检修状态管理功能。
[bookmark: _Toc132618883][bookmark: _Toc132965406]清扫状态管理
[bookmark: _Hlk141372687]当列车以FAM模式在车辆基地休眠唤醒区域精确停车且速度为零后，车载ATP/ATO及车辆网络控制单元宜自动进入清扫工况。其中，零速度的判断条件应为速度值小于或等于1km/h，且持续时间不小于2s。
已进入清扫工况的列车，照明控制单元宜打开客室照明。
在清扫时间结束前的规定时间内，车载语音/PA控制单元宜播报清扫结束广播，提醒清扫人员下车。
清扫结束后，宜通过远程人工对列车进行休眠。
系统实现清扫状态管理功能的单元应包括中心ATS、车载ATP、车载ATO、车辆网络控制单元、照明控制单元、车载语音/PA控制单元、数据通信单元。
匹配中运能城市轨道交通的全自动运行系统可不设置清扫状态管理功能。
紧急制动与缓解
系统应能根据产生紧急制动的原因，对列车自动施加紧急制动、紧急制动自动缓解以及本地人工缓解。
当车载ATP向车辆制动控制单元输出紧急制动指令或车辆制动控制单元自行实施紧急制动指令时，车载ATO应向中心ATS汇报当前紧急制动的原因。
在下列情况下，车载ATP应触发紧急制动指令，并应将指令发送至车辆制动控制单元实施紧急制动；在状态恢复后，车载ATP应自动发送紧急制动缓解指令。
1. FAM模式的自动折返失败；
d) 列车超速；
e) 地面ATP要求列车紧急制动；
f) 与地面ATP通信中断；
g) 若设置有车库门，车库门状态丢失；
h) 若设置有洗车库库门，洗车库库门状态丢失；
i) 站台屏蔽门状态丢失；
j) 站台紧急关闭按钮激活；
k) SPKS开关激活；
l) 列车运行模式降级。
当车载ATP自动施加紧急制动缓解指令后仍无法缓解，应由车上人工本地操作实施紧急制动缓解。
系统实现紧急制动与缓解功能的单元应包括中心ATS、车载ATP、车载ATO、制动控制单元、数据通信单元。
灵活编组的联挂与解编
[bookmark: _Toc133068384][bookmark: _Toc133069276][bookmark: _Toc133069437][bookmark: _Toc134123552]系统宜在线路指定区域内实现主动且运行的主控车和被动且静止的目标车的自动联挂与解编。
在联挂/解编过程中，CI应实现进路的安全防护。
地面ATP应实时计算联挂/解编过程中列车的移动授权。
在联挂作业中，中心ATS应根据计划向目标车和主控车的车辆网络控制单元下发联挂命令，目标车的车载ATP应完成联挂准备且施加制动防护，主控车的车载ATP和ATO应控制列车运行速度满足车钩连接要求。
车辆网络控制单元、牵引控制单元、制动控制单元应根据车载ATO和车载ATP指令完成列车联挂、车辆联挂后进行网络重组及自检操作，形成新编组列车。
在解编作业中，在进路和移动授权的防护下，中心ATS应根据计划向目标车和主控车的车载ATP下发解编命令，主控车的车载ATP系统应向车辆下发解编命令。
车辆网络控制单元、牵引控制单元、制动控制单元应根据车载ATO、ATP单元指令完成列车解编、车辆解编后进行网络重组及自检操作，形成新编组列车。
中心ATS应根据运行计划自动监控联挂和解编过程。若联挂或解编作业失败，中心ATS应提示告警。
系统实现灵活编组的联挂与解编功能的单元应包括中心ATS、地面ATP、CI、车载ATP、车载ATO、车辆网络控制单元、牵引控制单元、制动控制单元、数据通信单元。
[bookmark: _Toc136338785][bookmark: _Toc136626008][bookmark: _Toc140593163]监控线路
[bookmark: _Toc132618887][bookmark: _Toc132965410]防止列车与障碍物相撞
[bookmark: _Toc132618888][bookmark: _Toc132965411]系统应通过被动式或主动式的障碍物检测设备实时监测列车在线路上的运行环境，当探测到障碍物后，系统应触发响应机制。
障碍物监测单元应实现被动式障碍物监测功能，宜实现主动式障碍物监测功能。
在被动式障碍物监测功能激活情况下，应由制动控制单元立即施加紧急制动停车。在主动式障碍物监测功能激活情况下，系统宜向制动控制单元施加紧急制动指令。
当列车因检测到障碍物而紧急制动停车后，地面ATP宜为列车自动建立防护区，禁止列车进入防护区。当检测到障碍物影响相邻线路列车运行时，相邻线路应纳入防护区的设置范围。
当监测到障碍物状态有效时，中心ATS应提供报警提示，并对受到故障发生区域影响的车站设置扣车。
车辆CCTV控制单元应将列车前视摄像头的图像上传中心CCTV控制单元。
障碍物事件处置完成后，中心ATS应由人工取消已设置的扣车、防护区。
系统实现防止列车与障碍物相撞功能的单元应包括中心ATS、中心CCTV控制单元、地面ATP、车载ATP、制动控制单元、车辆CCTV控制单元、障碍物及脱轨监测单元、数据通信单元。
自动化区域人员防护
[bookmark: _Hlk139989262]系统应能在线路上建立防护区对进入自动化区域的人员进行安全防护。
应由车站或车辆基地工作人员人工设置或取消SPKS开关状态。
CI应周期性采集SPKS开关状态。在SPKS开关激活后，不应办理包含该SPKS开关防护区域的进路，已开放的进路应立即关闭。
车辆基地ATS、车站ATS及中心ATS应能显示SPKS状态。
车载ATP在SPKS开关激活状态，应根据列车位置采取下列防护措施：
1. 对处于防护区外的列车，不应进入防护区域；对无法在防护区外停车的列车，应立即施加紧急制动。
对处于防护区内的列车，当列车速度不为零时，应立即施加紧急制动；当列车速度为零时，应保持列车处于静止状态。
系统实现自动化区域人员防护功能的单元应包括中心ATS、车站ATS、车辆基地ATS、地面ATP、人员防护控制单元、CI、车载ATP、数据通信单元。
[bookmark: _Toc132618889][bookmark: _Toc132618962][bookmark: _Toc132965412][bookmark: _Toc132965678][bookmark: _Toc132966262][bookmark: _Toc133068385][bookmark: _Toc133069277][bookmark: _Toc133069438][bookmark: _Toc134123553][bookmark: _Toc136338786][bookmark: _Toc136626009][bookmark: _Toc140593164]监督乘客乘降
[bookmark: _Toc132618890][bookmark: _Toc132965413]允许发车
允许列车发车应检查下列条件：
1. 客室门和站台屏蔽门均为关闭且锁紧状态；
出站信号已开放；
紧急关闭按钮未按下；
SPKS开关未激活；
间隙探测控制单元未检测到有障碍物；
未收到扣车命令；
未收到取消FAM授权；
已取消FAM授权列车重新收到FAM授权；
列车紧急停车开关、客室门紧急解锁装置处于未激活状态。
若列车满足发车条件，车载ATP应控制车辆外部的授权车辆移动指示灯灭灯。
若列车不满足发车条件，应在中心ATS显示设备状态及报警信息。
中心ATS应对停站列车进行倒计时，在停站时间结束前，车载ATO应自动关闭客室门及对应侧的站台屏蔽门。
系统实现允许发车功能的单元应包括中心ATS、CI、人员防护控制单元、间隙探测控制单元、站台屏蔽门控制单元、车载ATP、车载ATO、数据通信单元。
[bookmark: _Toc132618891][bookmark: _Toc132965414]客室门和站台屏蔽门联动
系统应能自动实现客室门和对应侧站台屏蔽门的同步开启和关闭。
[bookmark: _Hlk139990033]车载ATO应根据列车编组自动向客室门控制单元下发允许侧客室门和站台屏蔽门打开或关闭的命令，且应满足客室门和站台屏蔽门同步开启和关闭。
客室门控制单元应根据接收到的命令，正确打开或关闭允许侧的客室门，并应将允许侧客室门状态上传车载ATP。
站台屏蔽门控制单元应根据接收到的命令，正确打开或关闭允许侧的站台屏蔽门，并应将允许侧站台屏蔽门状态上传CI，同时应将接收到的站台屏蔽门状态转发至地面ATP、车载ATP和车载ATO。
系统宜将间隙探测控制单元防护状态信息上传CI，且间隙探测防护状态信息与站台屏蔽门关闭且锁闭状态信息宜独立设置
系统实现客室门和站台屏蔽门联动功能的单元应包括：地面ATP、CI、站台屏蔽门控制单元、间隙探测控制单元、车载ATP、车载ATO、客室门控制单元、数据通信单元。
[bookmark: _Toc132618892][bookmark: _Toc132965415]再关客室门和站台屏蔽门控制
[bookmark: _Hlk139990209]在客室门或站台屏蔽门检测到夹人夹物后，系统应能实现FAM模式列车对客室门或站台屏蔽门的再次关闭。
车辆客室门控制单元在判断客室门夹人夹物后，应控制相应客室门保持打开状态。
站台屏蔽门控制单元判断站台屏蔽门夹人夹物后，应控制相应站台屏蔽门保持打开状态。
当列车处于FAM和CAM模式时，应通过下列两种方式实现再关客室门和站台屏蔽门：
1. 车站工作人员按压站台再关门按钮后，CI采集并上传车载ATP和车载ATO，车载ATO发送允许侧客室门和站台屏蔽门关闭命令，由客室门控制单元实现对未关闭客室门的再次关闭，同时，站台屏蔽门控制单元对未关闭站台屏蔽门再次关闭；
p) 中心工作人员通过中心ATS向车载ATO下发远程关门命令，车载ATO发送允许侧客室门和站台屏蔽门关闭命令，由客室门控制单元实现对未关闭客室门的再次关闭，同时，站台屏蔽门控制单元对未关闭站台屏蔽门再次关闭。
系统实现再关客室门和站台屏蔽门控制功能的单元应包括中心ATS、CI、站台屏蔽门控制单元、车载ATP、车载ATO、客室门控制单元、数据通信单元。
[bookmark: _Toc132618893][bookmark: _Toc132965416]清客状态管理
系统应能在终点站、折返站或临时清客车站实现计划请客或临时清客。
清客指令可分为计划清客和临时清客。
清客地点可在终点站站台、站后折返站站台或临时清客站站台。
应根据正线运行计划或调度指令在允许清客车站站台实现自动扣车。
应自动触发车辆语音/PA控制单元和车辆PIS控制单元，提示乘客下车。
清客完成后，可通过远程人工确认或站台人工确认方式来确认清客。
系统实现清客状态管理功能的单元应包括中心ATS、车载ATO、车辆语音/PA控制单元、车辆PIS控制单元、站台屏蔽门控制单元、数据通信单元。
匹配中运能城市轨道交通的全自动运行系统可不设置清客状态管理功能。

[bookmark: _Toc132618894][bookmark: _Toc132618963][bookmark: _Toc132965417][bookmark: _Toc132965679][bookmark: _Toc132966263][bookmark: _Toc133068386][bookmark: _Toc133069278][bookmark: _Toc133069439][bookmark: _Toc134123554][bookmark: _Toc136338787][bookmark: _Toc136626010][bookmark: _Toc140593165]检测与处置紧急情况
[bookmark: _Toc132618895][bookmark: _Toc132965418]区间阻塞处置
中心ATS应判断列车区间停车是否超时，将应将停车超时信息发送至中心电力/环境/火灾监控单元。
中心电力/环境/火灾监控单元应接收并显示停车超时信息，同时应弹出区间阻塞模式提示信息，自动或人工启动区间阻塞模式，开启隧道通风。
中心ATS应根据区间预设列车数量自动调整后续列车运行。
[bookmark: _Toc132618896][bookmark: _Toc132965419]系统实现区间阻塞处置功能的单元应包括中心ATS、中心电力/环境/火灾监控单元、数据通信单元。
站台紧急关闭按钮激活处置
站台紧急关闭按钮状态应由CI监督，并应在中心ATS显示及报警。
当站台紧急关闭按钮激活后，地面ATP/CI应立即关闭站台区域，车载ATP应禁止列车进入或离开站台，若列车已进入或正在驶离站台，车载ATP应立即施加紧急制动。
当站台紧急关闭按钮激活后，中心ATS应联动中心CCTV控制单元推送相应车站CCTV控制单元的终端图像。
[bookmark: _Toc132618897][bookmark: _Toc132965420]系统实现站台紧急关闭按钮激活处置功能的单元应包括中心ATS、中心CCTV控制单元、CI、车站CCTV控制单元、地面ATP、车载ATP、制动控制单元、数据通信单元。
客室门对位隔离站台屏蔽门
车辆客室门控制单元应实时监督单个客室门工作状态，并应将每个客室门工作状态周期性上传至车载ATO,客室门工作状态应包括打开、关闭且锁闭、隔离。
在发生客室门故障或隔离后，系统应实现中心ATS或列车远程监控单元报警提示、中心CCTV控制单元推送故障区域的视频图像、车载PIS控制单元提示故障客室门隔离、车站PIS控制单元控制提示对应站台屏蔽门隔离的功能。
在列车进出站过程中，车载ATO应周期性地将客室门故障隔离信息传递至站台屏蔽门控制单元。
站台屏蔽门控制单元应根据车载ATO提供的客室门故障隔离信息，在列车进站后控制对应的站台屏蔽门不参与开门动作。
[bookmark: _Toc132618898][bookmark: _Toc132965421]系统实现客室门对位隔离站台屏蔽门功能的单元应包括中心ATS、列车远程监控单元、中心CCTV控制单元、车站PIS控制单元、站台屏蔽门控制单元、客室门控制单元、车载PIS控制单元、车载ATO、车辆网络控制单元、数据通信单元。
站台屏蔽门对位隔离客室门
站台屏蔽门控制单元应实时监督单个站台屏蔽门工作状态，并将单个站台屏蔽门工作状态周期性上传至车站ATS，站台屏蔽门工作状态应包括打开、关闭且锁闭、隔离。
在发生站台屏蔽门隔离后，系统应实现中心ATS报警提示、中心CCTV推送故障区域的视频图像、车站PIS控制单元提示故障站台屏蔽门隔离、车载PIS控制单元提示对应客室门隔离的功能。
中心ATS应在每次列车进站前，周期性发送站台屏蔽门故障隔离信息至车载ATO，直至列车驶离站台规定区域后停止。
车辆客室门控制单元应根据车载ATO提供的站台屏蔽门故障隔离信息，在列车进站后控制对应的客室门不参与开门动作。
[bookmark: _Toc132618899][bookmark: _Toc132965422]系统实现站台屏蔽门对位隔离客室门功能的单元应包括中心ATS、中心CCTV、车站ATS、站台屏蔽门控制单元、车站PIS控制单元、车载PIS控制单元、客室门控制单元、车载ATO、车辆网络控制单元、数据通信单元。
站台屏蔽门状态丢失处置
当站台屏蔽门状态丢失时，系统应根据列车位置完成相应的联动处理。
站台屏蔽门控制单元应实时向CI反馈站台屏蔽门状态。
当站台屏蔽门为未关闭且锁闭状态后，地面ATP和CI应立即关闭站台区域,系统应禁止列车进入或离开站台，若列车已进入或正在驶离站台应立即施加紧急制动。
中心ATS应实时显示站台屏蔽门状态。
系统实现站台屏蔽门状态丢失处置功能的单元应包括中心ATS、站台屏蔽门控制单元、CI、地面ATP、数据通信单元。
[bookmark: _Toc132618900][bookmark: _Toc132965423]客室门状态丢失处置
当车载ATP判断列车客室门处于未关闭状态时，应立即实施紧急制动。
当车载ATP判断列车客室门处于未锁闭状态时，车载ATP牵引或制动命令的输出应符合下列规定
1. 当列车在出站过程中且与站台区域有重叠区域时，车载ATP应实施紧急制动；
当列车在区间或站台处于零速度时，车载ATP应切除牵引，但不实施制动； 
当列车在区间运行时，车载ATP应不切除牵引，也不实施制动，列车运行到下一站；
当列车在进站过程中，车载ATP应不切除牵引，也不实施制动，列车进站精确停车。
当车辆网络控制系统判断列车客室门处于未关闭或未锁闭状态时，应联动车辆CCTV控制单元推送相应的客室门图像至中心CCTV控制单元。
系统实现客室门状态丢失处置功能的单元应包括中心CCTV控制单元、车辆网络控制单元、车辆CCTV控制单元、车载ATP、牵引控制单元、制动控制单元、数据通信单元。
[bookmark: _Toc132618901][bookmark: _Toc132965424]车辆制动系统故障处置
[bookmark: _Toc132618902][bookmark: _Toc132965425]针对车辆的不同制动系统故障，系统应能自动限速运行或远程缓解。
当制动控制单元电源断路器发生跳脱故障时，应通过车辆网络控制单元或列车远程监控单元对其进行复位。
当列车发生单个或多个转向架制动无法正常施加时，车载ATO和车辆网络控制单元应控制列车限速运行或停车，并应向列车远程监控单元报告故障状态。
当列车发生停放制动未缓解故障时，中心ATS应能向车辆网络控制单元下发停放制动缓解命令，车辆制动控制单元响应命令后应反馈执行命令状态。
当列车发生转向架制动未缓解故障时，列车远程监控单元应能向车辆网络控制单元下发故障强制缓解命令，车载ATP宜控制列车限速运行。
系统实现车辆制动系统故障处置功能的单元应包括中心ATS、列车远程监控单元、制动控制单元、车辆网络控制单元、车载ATP、车载ATO、数据通信单元。
乘客紧急呼叫激活处置
系统应实现乘客紧急呼叫按钮激活后的通话处理。
紧急呼叫按钮激活后，车辆CCTV控制单元应联动中心CCTV控制单元，推送并显示该紧急呼叫按钮对应位置车辆内部的图像。
当列车运行在DTO级别乘客紧急呼叫激活后，应符合下列规定：
a)	应能通过车辆语音/PA控制单元实现乘客与车上值守人员或中心工作人员的对讲通话；
b)	当多个乘客紧急对讲装置有对讲请求时，车上值守人员或中心工作人员可根据请求的优先次序进行通话，也可选择其中的一个优先进行通话。
当列车运行在UTO级别乘客紧急呼叫激活后，应符合下列规定：
a)	中心语音/PA控制单元和车辆语音/PA控制单元应能实现乘客与中心工作人员的对讲通话；
b)	当多个乘客紧急对讲装置有对讲请求时，中心工作人员可根据请求的优先次序进行通话，也可选择其中的一个优先进行通话。
通话结束后，车上值守人员或中心工作人员应对已激活的按钮复位。
系统实现乘客紧急呼叫激活处置功能的单元应包括中心CCTV控制单元、中心语音/PA控制单元、车辆CCTV控制单元、车辆语音/PA控制单元、数据通信单元。
[bookmark: _Toc132618904][bookmark: _Toc132965427]列车紧急停车开关激活处置
车载ATP和车辆网络控制单元应实时采集列车紧急停车开关的状态。
当列车紧急停车开关激活后,列车的处置应符合下列规定：
1. 当列车已在站台精确停车并保持零速度时，车载ATP应禁止列车发车。
1. 当列车以大于零的速度离开站台，系统判断列车施加紧急制动后仍可与站台区域有重叠且重叠区域不小于一节车长时，车载ATP应立即施加紧急制动；系统判断列车施加紧急制动后与站台区域无重叠或重叠区域小于一个车长时，车载ATP/ATO应控制列车继续运行至下一车站停站后开门。
1. 当列车在区间以大于零的速度运行时，车载ATP/ATO应控制列车继续运行至停站后开门。
1. 当列车以大于零的速度进站时，车载ATP/ATO应控制列车继续运行至停车后开门。
当列车紧急停车开关激活后，其所在位置的车辆CCTV控制单元应将车辆内部图像推送至中心CCTV控制单元，同时，其所在位置的车辆语音/PA控制单元可将对应位置的语音终端推送至中心语音/PA控制单元。
车载ATP应将列车紧急停车开关的状态和报警信息上传至列车远程监控单元。
系统实现列车紧急停车开关激活处置功能的单元应包括中心ATS、列车远程监控单元、中心CCTV控制单元、中心语音/PA控制单元、车辆网络控制单元、客室门控制单元、车辆CCTV控制单元、车辆语音/PA控制单元、车载ATP、数据通信单元。
[bookmark: _Hlk141368049]客室门紧急解锁装置激活处置
车载ATP和车辆网络控制单元应实时采集客室门紧急解锁装置的状态。
当客室门紧急解锁装置激活后，列车的处置应符合下列规定：
1. 当列车为零速度时，在车载ATP与中心ATS通信正常的情况下，车载ATP可在中心ATS授权后解锁可乘降侧客室门；在车载ATP与中心ATS通信中断的情况下，车载ATP可在中心ATS未授权且在延时规定的时间后，自动解锁可乘降侧客室门。
1. 当列车已在站台精确停车并保持零速度时，车载ATP应禁止列车发车。
1. 当列车以大于零的速度离开站台时，车载ATP/ATO应控制列车继续运行至下一车站停站后开门。
1. 当列车在区间以大于零的速度运行时，车载ATP/ATO应控制列车继续运行至停站后开门。
1. 当列车以大于零的速度进站时，车载ATP/ATO应控制列车继续运行至停站后开门。
当客室门紧急解锁装置激活后，其所在位置的车辆CCTV控制单元应将车辆内部图像推送至中心CCTV控制单元。
车载ATP应将客室门紧急解锁装置激活的状态和报警信息上传至列车远程监控单元。
系统实现客室门紧急解锁装置激活处置功能的单元应包括中心ATS、列车远程监控单元、中心CCTV控制单元、车辆网络控制单元、客室门控制单元、车辆CCTV控制单元、车载ATP、数据通信单元。
车辆内部火灾监控及处置
车辆烟火控制单元应能实时监控车辆内部的火灾状态，并应将状态信息实时上传至车辆网络控制单元。
中心ATS、车辆网络控制单元、中心电力/环境/火灾监控单元应能显示烟火报警信息，中心CCTV控制单元应能显示烟火报警区域和列车停靠车站站台区域的图像，并应由中心工作人员确认火灾状态。
列车远程监控单元宜完成烟火报警远程确认及复位。
车载ATP/ATO应根据烟火报警列车所在位置完成下列操作：
1. 当列车在区间运行时，应控制列车运行至下一车站站台精确停车并保持零速度，且应禁止列车发车并保持客室门及站台屏蔽门打开，不允许自动关闭；
1. 当列车在站台精确停车并保持零速度时，应禁止列车发车并保持客室门及站台屏蔽门打开，不允许自动关闭。
车辆火灾报警确认后，中心ATS应联动相关车站提示设置扣车、跳停命令。车辆语音/PA控制单元应触发火灾车辆预录制的车辆广播，车辆PIS控制单元、车站PIS控制单元应显示火灾提示信息，车站语音/PA控制单元应触发预录制广播。
中心电力/环境/火灾监控单元应根据中心ATS提供的车辆火灾报警及列车所在位置，自动或人工启动车辆火灾模式，开启隧道通风。
系统实现车辆内部火灾监控及处置功能的单元应包括中心ATS、列车远程监控单元、中心电力/环境/火灾监控单元、中心CCTV控制单元、车站PIS控制单元、车站语音/PA控制单元、车辆烟火控制单元、车辆网络控制单元、车辆网络监视单元、车辆语音/PA控制单元、车辆PIS控制单元、车载ATP、车载ATO、数据通信单元。
[bookmark: _Toc132618905][bookmark: _Toc132965428]车站乘客乘降区火灾监控及处置
[bookmark: _Toc132618906][bookmark: _Toc132965429]车站火灾监控单元应实时监测车站乘客乘降区火灾状态，并应将状态信息实时上传至中心电力/环境/火灾监控单元。
中心电力/环境/火灾监控单元、车站火灾监控单元应完成车站乘客乘降区火灾报警提示，中心CCTV控制单元、车站CCTV控制单元在接到乘客乘降区火灾报警信息时，应主动调出并显示车站乘客乘降区火灾报警区域的视频图像。
车站乘客乘降区火灾报警确认后，中心ATS应对相邻车站自动设置扣车命令。车站语音/PA控制单元应触发预录制广播，车站PIS控制单元应显示乘客乘降区火灾提示信息。
车站火灾监控单元应自动或人工启动车站乘客乘降区火灾模式，开启车站通风。
车载ATO应根据列车位置响应车站乘客乘降区火灾联动处置命令，且应符合下列规定：
1. 对于站台零速的列车，应立即联动关闭客室门、站台屏蔽门。在具备出站条件后，应立即发车。
1. 对于在相邻区间的进站列车，若具备跳停条件，则应执行跳停；否则，进站零速后不应打开客室门，并应在具备出站条件后，立即发车。
对于处在乘客乘降区火灾车站相邻区间的列车，车辆空调控制单元应根据车载ATO提供的车站乘客乘降区火灾报警信息自动关闭新风系统。
当车站乘客乘降区火灾事件处置完成后，中心ATS应由人工取消已设置的扣车、跳停联动指令。
系统实现车站乘客乘降区火灾监控及处置功能的单元应包括中心ATS、中心CCTV控制单元、中心电力/环境/火灾监控单元、车站火灾监控单元、车站语音/PA控制点安远、车站PIS控制单元、车站CCTV控制单元、车辆空调控制单元、车载ATO、数据通信单元。
[bookmark: _Hlk141366413]区间火灾监控及处置
车站火灾监控单元应实时监测区间火灾状态，并应将状态信息实时上传至中心电力/环境/火灾监控单元。
中心ATS、中心电力/环境/火灾监控单元、车站火灾监控单元应完成区间火灾报警提示，中心CCTV控制单元、火灾区间相邻车站CCTV控制单元应主动调出并显示车站火灾报警区域的视频图像。
区间火灾报警确认后，中心ATS应对火灾区间的相邻站台自动设置扣车命令。火灾区间相邻车站语音/PA控制单元应触发预录制广播，车站PIS控制单元应显示火灾提示信息。
中心电力/环境/火灾监控单元应自动或人工启动区间火灾模式，开启隧道通风。
对于处在火灾区间的列车，车辆空调控制单元应根据车载ATO提供的区间火灾报警自动关闭新风系统。
当区间火灾事件处置完成后，中心ATS应由人工取消已设置的扣车等联动指令。
[bookmark: _Toc132618907][bookmark: _Toc132965430]系统实现区间火灾监控及处置功能的单元应包括中心ATS、中心CCTV控制单元、中心电力/环境/火灾监控单元、车站火灾监控单元、车站CCTV控制单元、车站PIS控制单元、车站语音/PA控制单元、车辆空调控制单元、车载ATO、数据通信单元。
区间水患监控及处置
[bookmark: _Toc132618908][bookmark: _Toc132965431]系统应能实时监测区间水位状态，当人工确认水患后，应能根据列车位置进行处置。
车站环境监控单元应实时监测区间水位状态，并应将状态信息实时上传中心电力/环境/火灾监控单元。
中心ATS、中心电力/环境/火灾监控单元及车站环境监控单元应完成报警提示，车站CCTV控制单元应将泵房区域图像实时推送至中心CCTV控制单元。
当区间水位超过阈值时，区间水泵应自动启动。
中心ATS收到超高水位报警信息后，应对该区间后续列车在上一车站自动扣车。
中心ATS可具备自动或人工对积水区域设置临时限制速度或区段封锁功能。
系统实现区间水患监控及处置功能的单元应包括中心ATS、中心CCTV控制单元、中心电力/环境/火灾监控单元、车站环境监控单元、车站CCTV控制单元、数据通信单元。
牵引失电处置
[bookmark: _Toc132618909][bookmark: _Toc132965432]中心电力/环境/火灾监控单元应采集全线的牵引供电状态，并应将供电状态和失电报警信息发送至中心ATS。
当发生供电区域失电后，中心ATS应能对失电区域的上一站自动设置扣车。
中心ATS应同时联动中心语音/PA控制单元，远程向受影响列车的车辆语音/PA控制单元、扣停列车所在车站的车站语音/PA控制单元下发乘客服务广播。
当故障区域恢复供电后，中心ATS应能在人工确认后自动解除停车和扣车命令。
系统实现牵引失电处置功能的单元应包括中心ATS、中心电力/环境/火灾监控单元、中心语音/PA控制单元、车站语音/PA控制单元、车辆语音/PA控制单元、车载ATP、车载ATO、数据通信单元。
脱轨检测及处置
[bookmark: _Toc132618910][bookmark: _Toc132965433]系统应能监测列车脱轨状态，并应能对脱轨列车及受到影响的列车进行防护处理。
障碍物及脱轨监测单元检测到列车脱轨状态后，车辆制动控制单元应立即触发紧急制动。
车载ATP在接收到列车脱轨信息后，可触发紧急制动。
地面ATP应根据脱轨列车位置建立脱轨防护区，防护区内的其他列车车载ATP应施加紧急制动，防护区外的列车车载ATP应控制列车不进入防护区，无法在防护区外停车的列车应施加紧急制动。
中心ATS应能实现脱轨防护区域显示与防护区域取消。
中心ATS、列车远程监控单元、乘客服务监控单元应实现列车脱轨状态报警；车辆语音/PA控制单元应联动播报。
系统实现脱轨检测及处置功能的单元应包括中心ATS、列车远程监控单元、乘客服务监控单元、地面ATP、障碍物及脱轨监测单元、制动控制单元、车辆语音/PA控制单元、车载ATP、数据通信单元。
区间疏散处置
系统应能根据疏散时列车位置通过逃生门、客室门进行疏散，且中心工作人员可通过中心进行远程疏散处理。
乘客服务监控单元应能远程对列车和车站广播及列车和车站PIS下发指令，远程引导乘客进行区间疏散。
车辆逃生门控制单元应实时监督逃生门锁闭装置工作状态，并应将工作状态持续发送至车载ATP。逃生门锁闭装置工作状态宜包括锁闭、解锁以及解锁请求。
逃生门解锁可采用中心ATS远程人工确认或延时方式。
在逃生门触发解锁请求时，车载ATO进行疏散处理的操作应符合下列规定：
1. 对于在区间运行的列车，宜控制列车运行至下一车站停车，并应打开客室门；
对于已停车的列车，应立即施加紧急制动指令，保持停车状态，由地面ATP建立防护区。
[bookmark: _Toc132618911][bookmark: _Toc132965434]系统实现区间疏散处置功能的单元应包括中心ATS、乘客服务监控单元、车站语音/PA控制单元、车站PIS控制单元、地面ATP、车辆语音/PA控制单元、车辆PIS控制单元、逃生门控制单元、客室门控制单元、车载ATP、车载ATO、数据通信单元。
故障列车救援
[bookmark: _Toc132618912][bookmark: _Toc132618964][bookmark: _Toc132965435][bookmark: _Toc132965680][bookmark: _Toc132966264][bookmark: _Toc133068387][bookmark: _Toc133069279][bookmark: _Toc133069440][bookmark: _Toc134123555]系统应能以人工方式进行救援列车与故障列车联挂，并应能对重新编组后的列车进行防护。
中心ATS应能对故障车、救援车，以及故障车和救援车连挂后的列车办理进路，且应实现对救援车在沿线车站的自动跳停。
中心ATS应联动中心语音/PA控制单元向故障车的车辆语音/PA控制单元下发远程广播，并应联动中心CCTV控制单元显示列车视频图像。
当救援车以人工驾驶模式接近故障车时，车载ATP应切换为EUM模式并与故障车连挂。车辆网络控制单元应能完成列车系统的重新编组，并缓解制动。
系统实现故障列车救援功能的单元应包括中心ATS、中心CCTV控制单元、中心语音/PA控制单元、车辆网络控制单元、车辆语音/PA控制单元、车载ATP、数据通信单元。
[bookmark: _Toc136338788][bookmark: _Toc136626011][bookmark: _Toc140593166]管理列车
[bookmark: _Toc132618913][bookmark: _Toc132965436]计划自动匹配
车辆基地ATS应能设置基地内列车派班计划，派班计划应包括列车的可用和备用属性设置。
车辆基地ATS应能于每日运营前接收中心ATS下发的当日正线运行计划。
车辆基地ATS应能自动生成匹配派班计划和运行计划的列车出入库计划。列车出库计划应从基地内收车位置开始至正线班次始发站。回库计划应从正线班次结束站开始至基地内收车位置。出库计划应能使外侧股道列车早于内侧股道列车发车，回库计划应能使外侧股道列车晚于内侧股道列车收车。
车辆基地ATS应能根据列车出入库计划，向车辆基地语音/PA控制单元下发动车广播。
系统实现计划自动匹配功能的单元应包括中心ATS、车辆基地ATS、车辆基地语音/PA控制单元、数据通信单元。
[bookmark: _Toc132618915][bookmark: _Toc132965438]管理列车车次
中心ATS对计划列车的管理应包含列车服务号、列车车次号和目的地号。中心ATS应具备对计划列车服务号、车次号、目的地号的设置、修改和删除等编辑功能。
中心ATS的车组号或车次号信息应存放于车次窗中，设置车次窗的位置和数量应满足行车密度和运行作业的需要。
中心ATS应能人工变更列车车次号和目的地号，并应能将该车显示为非计划列车。
中心ATS变更列车车次号或目的地号后，应将正线运行计划变更信息发送至中心PIS控制单元。
系统实现管理列车车次功能的单元应包括中心ATS、中心PIS控制单元、数据通信单元。
自动排列进路
中心ATS应能根据列车运行计划自动下达进路办理命令。
当前往同一目的地存在一条以上通过或折返进路时，中心ATS宜能自动变通进路；在不改变当日时刻表和列车运行计划的情况下，应根据进路办理关联设备的实时状态，自动选择办理进路，实现列车正常运行。
[bookmark: _Toc132618916][bookmark: _Toc132965439]系统实现自动排列进路功能的单元应包括中心ATS、CI、数据通信单元。
列车运行调整
中心ATS应实现按计划调整模式、等间隔调整模式、全人工模式三种列车运行调整模式。
当中心ATS设置为按计划调整模式时，中心ATS应基于当日列车运行计划自动指挥列车运行，可人工干预并指挥列车；中心ATS应能对照列车运行计划和行车间隔，预测列车运行状态，调整列车站间运行时间和停站时间，自动监测和调整列车的正点运行。中心ATS应能人工修改自动调整的参数。 
当中心ATS设置为按等间隔调整模式时，中心ATS应根据选择的列车运行交路、设定的运行间隔或列车数量，自动计算列车在各车站的到发点时间，指挥列车按间隔时间运行。中心ATS应能根据人工输入的列车数量、运行间隔、不同运行分支的运行比例信息，自动指挥列车运行。
当中心ATS设置为全人工模式时，中心ATS应自动禁止全线所有进路的自动设置功能，自动禁止全线列车自动指挥和自动调整功能。
中心ATS应能实现列车立即发车，可人工对指定站台设置当前在站列车立即发车。 
中心ATS应能人工设置列车节能运行。
中心ATS预测的列车到站/离站时间信息应发送至中心PIS控制单元。当列车延误或运行计划调整时，应自动发送至车站PIS控制单元更新信息。
系统实现列车运行调整功能的单元应包括中心ATS、中心PIS控制单元、车站PIS控制单元、数据通信单元。
[bookmark: _Toc140593167][bookmark: _Toc134123556][bookmark: _Toc136338789][bookmark: _Toc136626012][bookmark: _Toc132618919][bookmark: _Toc132618966][bookmark: _Toc132965442][bookmark: _Toc132965682][bookmark: _Toc132966266][bookmark: _Toc133068389][bookmark: _Toc133069281][bookmark: _Toc133069442]监控列车追踪
中心ATS应能实时显示全线轨道线路布置图、列车位置信息、列车车次号信息、进路及道岔、信号机、SPKS、站台屏蔽门、地面占用检查设备等轨旁设备的状态。
中心ATS应能实时显示全自动运行和非全自动运行列车的驾驶模式、车载设备工作状态及列车客室门状态、站台屏蔽门状态等信息。
中心ATS应能自动追踪和记录全自动运行和非全自动运行的列车信息。
中心ATS应能根据运营要求，自动实施计划运行图，记录各站间运行时间、车站停站时间、追踪间隔时间、运行区间、折返等信息。
系统实现监控列车追踪功能的单元应包括中心ATS、CI、车载ATP、车载ATO、数据通信单元。
[bookmark: _Toc134123557][bookmark: _Toc136338790][bookmark: _Toc136626013][bookmark: _Toc140593168]远程控制
[bookmark: _Toc132618920][bookmark: _Toc132965443]早间上电
系统应根据运行计划，在首列车唤醒前的规定时间内，提示人工确认正线及车辆基地上电准备，经人工确认后，应按防护分区上电。
中心电力/环境/火灾监控单元应根据中心ATS提供的运行计划，在运营开始前规定时间内提示上电准备。
中心CCTV控制单元应在上电准备提示前规定时间内，自动调显车辆基地自动化区域的视频图像。
车辆基地语音/PA控制单元应在上电准备提示前规定时间内，自动触发车辆基地的预录制广播。
[bookmark: _Toc132618921][bookmark: _Toc132965444]系统实现早间上电功能的单元应包括中心ATS、中心电力/环境/火灾监控单元、中心CCTV控制单元、车辆基地语音/PA控制单元、数据通信单元。
匹配中运能城市轨道交通的全自动运行系统可不设置早间上电功能。
远程限制运行模式
当车载ATP检测到丢失定位时，车载ATP应立即实施紧急制动指令，并应将列车状态发送至中心ATS，且应在中心ATS上显示列车申请进入远程限制运行模式。
中心ATS经人工确认进入远程限制运行模式后，应向车载ATO发送指令，由车载ATO控制列车以不超过规定速度运行。
处于远程限制运行模式的列车，在运行过程中重新定位成功且满足升级FAM模式时，可不停车升级至FAM模式。
[bookmark: _Toc132618922][bookmark: _Toc132965445]系统实现远程限制运行模式功能的单元应包括中心ATS、CI、地面ATP、车载ATP、车载ATO、数据通信单元。
匹配中运能城市轨道交通的全自动运行系统可不设置远程限制运行模式功能。
蠕动模式
在FAM模式下，车载ATP/ATO判断车辆牵引制动响应异常、车载ATP/ATO与车辆网络控制系统通信中断或车辆网络控制单元向车载ATP/ATO申请进入蠕动模式时，应紧急制动停车，并向中心ATS申请进入蠕动模式。
车载ATP/ATO应在接到中心ATS的蠕动模式确认后进入蠕动模式
中心ATS应完成列车蠕动模式提示、状态显示及确认。
[bookmark: _Hlk141362259]工作在蠕动模式的列车，车载ATP/ATO应通过车辆硬线接口控制列车以规定的速度运行。当运行至下一站台时，应精确停车；当运行至库线、存车线、转换轨时，应在规定的停车点停车。
[bookmark: _Toc132618923][bookmark: _Toc132965446]系统实现蠕动模式功能的单元应包括中心ATS、车辆网络控制单元、车载ATP、车载ATO、数据通信单元。
匹配中运能城市轨道交通的全自动运行系统可不设置蠕动模式功能。
雨雪模式
车载ATP应实时监控列车空转和打滑状态，并将状态上报中心ATS，中心ATS应报警提示，待中心工作人员确认状态后，中心ATS应向该列车或指定区域施加“雨雪模式”命令，车载ATO应在列车到站停车后执行“雨雪模式”。
工作在雨雪模式的列车，车载ATO宜主动降低列车的运行速度,并控制最高牵引加速度降低到正常最大牵引加速度的一定比例，在不影响行车安全防护的前提下控制最高制动减速度降低到正常最大制动减速度的一定比例。
系统实现雨雪模式功能的单元应包括中心ATS、车载ATP、车载ATO、数据通信单元。
匹配中运能城市轨道交通的全自动运行系统可不设置雨雪模式功能。
[bookmark: _Toc132618924][bookmark: _Toc132965447]远程紧急制动及缓解
中心ATS应能针对指定列车或全线列车下发送远程紧急制动施加或缓解指令。
车载ATP在FAM、CAM、AM模式下接收到中心ATS发送的紧急制动指令时，应立即实施紧急制动直至列车停车。
列车停车前车载ATP不应取消紧急制动，执行远程紧急制动命令的列车不应中途缓解。
车辆制动控制单元根据接收到的中心ATS缓解命令，可缓解由中心ATS发送远程紧急制动指令产生的紧急制动。
[bookmark: _Toc132618925][bookmark: _Toc132965448]系统实现远程紧急制动及缓解功能的单元应包括中心ATS、车载ATP、制动控制单元、数据通信单元。
列车状态远程监控
车载ATP及车载ATO应能将列车运行状态和报警信息通过数据通信单元发送给中心ATS。
车辆网络控制单元应能将牵引控制单元、制动控制单元、客室门控制单元、逃生门控制单元、弓网监测控制单元、照明控制单元、空调控制单元、烟火控制单元的车辆运行状态和报警信息通过数据通信单元发送给列车远程监控单元。
列车应能实现下列远程控制功能：
1. 车载ATP/ATO设备的远程重启；
车辆照明控制；
车辆空调控制；
车辆受电弓控制；
车辆故障设备复位。
列车远程监控单元应能支持远程人工向休眠唤醒单元下发重启命令。
列车远程监控单元应能支持远程人工向车辆下发车辆照明系统开/关控制命令。
列车远程监控单元应能支持远程人工向车辆下发车辆空调系统开/关以及温度设定等控制命令。
列车远程监控单元应能支持远程人工向车辆下发车辆受电弓升/降控制命令。
当车辆设备发生故障时，列车远程监控单元应能支持远程人工向车辆下发故障设备复位命令。
[bookmark: _Toc132618926][bookmark: _Toc132965449]系统实现列车状态远程监控功能的单元应包括中心ATS、列车远程监控单元、数据通信单元、车辆网络控制单元、车载ATP、车载ATO、车辆网络监视单元、牵引控制单元、制动控制单元、客室门控制单元、弓网监测单元、照明控制单元、空调控制单元、烟火控制单元、数据通信单元。
列车工况管理
中心ATS应根据运行计划和列车运行位置，自动或人工下发工况指令通过车辆网络控制单元管理空调控制单元和照明控制单元，并根据执行情况显示工况状态。
列车工况应包括正线服务、停止正线服务、场段运行、待命、洗车、清扫工况六种，且各工况应满足下列要求：
1. 对即将进入正线服务的列车，应自动下发“正线服务”工况；
对退出正线服务的列车，应自动下发“停止正线服务”工况；
对即将在车辆基地内作业的列车，应自动下发“场段运行”工况；
对无作业而未休眠的列车，应自动下发“待命”工况；
对即将进行洗车的列车，应自动下发“洗车”工况；
对即将进行清扫的列车，应自动下发“清扫”工况。
[bookmark: _Toc132618927][bookmark: _Toc132618967][bookmark: _Toc132965450][bookmark: _Toc132965683][bookmark: _Toc132966267][bookmark: _Toc133068390][bookmark: _Toc133069282][bookmark: _Toc133069443]系统实现列车工况管理功能的单元应包括中心ATS、车辆网络控制单元、空调控制单元、照明控制单元、车载ATO、数据通信单元。
匹配中运能城市轨道交通的全自动运行系统可不设置列车工况管理功能。
[bookmark: _Toc140593169][bookmark: _Toc132965511][bookmark: _Toc132965693][bookmark: _Toc132966277][bookmark: _Toc133068400][bookmark: _Toc133069292][bookmark: _Toc133069453][bookmark: _Toc134123568][bookmark: _Toc136338791][bookmark: _Toc136626014]系统性能
[bookmark: _Toc140593170][bookmark: _Toc134123569][bookmark: _Toc136338792][bookmark: _Toc136626015]可靠性、可用性、可维护性
[bookmark: _Toc132965513]中心ATS、车站ATS和车辆基地ATS的MTBF应大于或等于 h。
车载休眠唤醒单元的MTBF应大于或等于 h。
车载ATP的MTBF应大于或等于 h。
车载ATO的MTBF应大于或等于 h。
地面ATP的MTBF应大于或等于 h。
[bookmark: _Toc132965517]列车远程控制单元、乘客服务控制单元的MTBF应大于或等于 h。
车站和轨旁环境监控单元、车站和轨旁电力监控单元、车站和轨旁火灾监控单元、车辆基地环境监控单元、车辆基地电力监控单元、车辆基地火灾监控单元的MTBF应大于或等于 h。
车辆牵引控制单元、车辆制动控制单元、车辆网络控制单元的MTBF应大于或等于 h。车辆客室门控制单元的MTBF应大于或等于。
中心ATS能处理的在线列车数不应少于150列。
站台屏蔽门控制单元平均无故障运行周期应不小于60万个周期。
休眠唤醒单元成功率应不低于99.5%。
当数据通信单元采用综合承载进行数据传输时，应将列车运行业务置于最高优先级，且列车运行业务上下行每路数据传输速率不应低于512Kbit/s。
数据通信单元的MTBF应大于或等于h。
数据通信单元可用性应大于99.99%。
在单网情况下，数据通信单元信息传输的丢包率应小于1%。
数据通信单元有线网络信息传输速率应不小于100Mbps。
车载ATP设备数据记录时间应不小于168h。
地面ATP设备数据记录时间应不小于720h。

[bookmark: _Toc140593171][bookmark: _Toc134123570][bookmark: _Toc136338793][bookmark: _Toc136626016]安全完整性等级
[bookmark: _Toc132965521][bookmark: _Toc132965695][bookmark: _Toc132966279][bookmark: _Toc133068402][bookmark: _Toc133069294][bookmark: _Toc133069455][bookmark: _Toc134123571]中心ATS、车站ATS、车辆基地ATS安全完整性等级应满足SIL2级要求。
列车远程控制单元、乘客服务控制单元、中心电力/环境/火灾监控单元安全完整性等级应满足SIL2级要求。
CI安全完整性等级应满足SIL4级要求。
地面ATP中与行车安全相关的设备安全完整性等级应满足SIL4级要求。
站台屏蔽门控制单元、间隙探测控制单元安全完整性等级应满足SIL2级要求。
车库门控制单元、洗车机控制单元安全完整性等级应不低于SIL2级。
车载ATP中与行车安全相关的设备安全完整性等级应满足SIL4级要求。
车载ATO中与列车自动运行和客室门控制功能相关的设备安全完整性等级应满足SIL2级要求。
车辆牵引控制单元安全完整性等级应至少满足SIL2级要求。
车辆制动控制单元中与施加紧急制动功能相关的设备安全完整性等级应满足SIL4级要求。
与施加常用制动功能相关的设备安全完整性等级应至少满足SIL2级要求。
车辆客室门控制单元安全完整性等级应满足SIL2级要求。
车辆网络控制单元安全完整性等级应满足SIL2级要求。
车辆烟火控制单元安全完整性等级应满足SIL2级要求。
车辆网络监视单元安全完整性等级宜满足SIL2级要求。
车站环境监控单元、车辆基地环境监控单元、车站电力监控单元、车辆基地电力监控单元安全完整性等级宜满足SIL2级要求。
[bookmark: _Toc140593172][bookmark: _Toc136338794][bookmark: _Toc136626017]实时性
[bookmark: _Toc132965544][bookmark: _Toc132965697][bookmark: _Toc132966281][bookmark: _Toc133068404][bookmark: _Toc133069296][bookmark: _Toc133069457][bookmark: _Toc134123572]环境监控单元、电力监控单元、火灾监控单元响应灾害信息接收和执行时间应不大于2s。
车辆CCTV控制单元视频监控业务传输时延应不大于200ms。
车辆网络控制单元接收和执行车载ATP/ATO命令时间应不大于128ms。
数据通信单元在单网情况下，信息传输端到端延迟时间不大于150ms的概率不应小于98%。
[bookmark: _Hlk141360145]数据通信单元有线骨干网应采用双向自愈的环形拓扑结构，环网中一个节点故障后重新配置时间应小于50ms。
[bookmark: _Toc140593173][bookmark: _Toc136338795][bookmark: _Toc136626018]人机交互
[bookmark: _Toc140593174][bookmark: _Toc132965545][bookmark: _Toc132965698][bookmark: _Toc132966282][bookmark: _Toc133068405][bookmark: _Toc133069297][bookmark: _Toc133069458][bookmark: _Toc134123573][bookmark: _Toc136338796][bookmark: _Toc136626019]控制中心人机交互
[bookmark: _Toc132965546][bookmark: _Toc133068406][bookmark: _Toc133069298][bookmark: _Toc133069459][bookmark: _Toc134123574]中心ATS应设置授权和取消FAM模式人机交互对话框，对话框上“授权FAM模式”命令应进行倒计时显示。
[bookmark: _Toc132965547]中心ATS应设置施加和取消雨雪模式人机交互对话框，对话框上“施加雨雪模式”命令应进行倒计时显示，对话框上“取消雨雪模式”命令应提供二次确认操作。
[bookmark: _Toc132965548]中心ATS应设置施加和缓解紧急制动人机交互对话框，对话框上应提供二次确认操作。
[bookmark: _Toc132965549]列车远程控制单元应设置车辆光字牌，光字牌可通过按钮或对话框形式显示列车报警信息、响应紧急呼叫、远程休眠/唤醒、设置列车照明及空调模式、设置/缓解停放制动、控制受流器、远程开关客室门、远程旁路、故障复位、火灾报警及复位。
[bookmark: _Toc132965550]列车远程控制单元车辆光字牌可通过对话框形式设置列车工况。
[bookmark: _Toc132965551]列车远程控制单元应设置远程开关门人机交互对话框，且关门命令应提供二次确认操作。
[bookmark: _Toc132965552]列车远程控制单元应设置远程旁路人机交互对话框，对话框上应提供二次确认操作，且远程旁路命令缺省在不选中状态。
[bookmark: _Toc132965553]列车远程控制单元应设置远程复位人机交互对话框。
[bookmark: _Toc132965554]列车远程控制单元应设置列车火灾确认人机交互对话框，应实现弹出式显示，对话框上应提供二次确认操作。
[bookmark: _Toc132965555]乘客服务控制单元应设置应答乘客呼叫、播放车载广播、调看车载视频人机交互对话框。
[bookmark: _Toc132965556]中心电力/环境/火灾监控单元应设置车站火灾、区间火灾报警确认人机交互对话框，应实现弹出式显示，且对话框上应提供二次确认操作。
[bookmark: _Toc140593175][bookmark: _Toc136338797][bookmark: _Toc136626020]车站值班室人机交互和站台按钮设置
车站站台人机交互设置应符合下列规定：
1. 应在IBP盘设置SPKS开关,宜带铅封，且SPKS开关宜按上行进站、上行出站、下行进站、下行出站独立设置；
1. 应在IBP盘设置SPKS旁路开关，宜具备SPKS旁路功能。
车站站台人机交互按钮设置应符合下列规定：
1. 站台应设置再开门按钮、再关门按钮，宜设置为自复式带灯按钮，宜与紧急关闭按钮合设；
1. 应在终点站、站后折返站设置清客按钮，宜设置为自复式带灯按钮。
[bookmark: _Toc140593176][bookmark: _Toc132965560][bookmark: _Toc132965700][bookmark: _Toc132966284][bookmark: _Toc133068407][bookmark: _Toc133069299][bookmark: _Toc133069460][bookmark: _Toc134123575][bookmark: _Toc136338798][bookmark: _Toc136626021]车载人机交互和按钮设置
[bookmark: _Toc132965561][bookmark: _Toc133068408][bookmark: _Toc133069300][bookmark: _Toc133069461][bookmark: _Toc134123576]在列车执行本地休眠唤醒、远程休眠唤醒过程中，车载人机界面宜具备文字信息提示功能。提示的内容应包括本地正在休眠、本地休眠失败、远程正在休眠、 远程休眠失败、本地唤醒中、本地唤醒成功、本地唤醒失败、远程唤醒中、远程唤醒成功、远程唤醒失败请打开钥匙。
[bookmark: _Toc132965562]车载人机界面应具备FAM、CAM、RRM的当前驾驶模式显示及模式预设提示功能。
[bookmark: _Toc132965563]车载人机界面应具备列车是否停在休眠唤醒停车窗内的提示功能。
[bookmark: _Toc132965564]车载人机界面应具备车辆火灾状态、列车处于雨雪模式状态、客室门和站台屏蔽门发生夹人夹物状态的显示功能。
[bookmark: _Toc132965565]车辆应对车载休眠唤醒单元设置独立电源断路器。
[bookmark: _Toc140593177][bookmark: _Toc136338799][bookmark: _Toc136626022]车辆人机交互
列车运行人机交互设置应符合下列规定：
1. 车辆所有与控制相关的设备均应设置在司机台和电气柜中；
1. 司机台应配置带锁的盖板，盖板打开时应能被固定，且不应影响司机瞭望和操作驾驶室设备；
1. 司机台盖板的开闭位置应由车辆网络控制系统监控和储存，同时盖板位置信息应发送至控制中心；
1. 车辆应设置休眠/唤醒、模式选择、检修模式开关或按钮；
1. 列车内部前端区域宜设置紧急停车拉手或按钮。
乘客服务人机交互设置应符合下列规定：
1. 客室内或列车内部前端区域应设置紧急对讲装置；
1. 紧急对讲装置应具有录音功能，可配置内置摄像头。
车辆监视系统人机交互要求包括
1. 车辆应具备全自动运行的显示界面，应提供与信号系统匹配的休眠唤醒、模式选择、确认功能操作界面；在故障工况下，可切除信号系统，转为人工防护；在检修工况下，应设置相关操作开关及指示。
1. 列车内部前端区域所有显示设备宜设置在司机台上，可通过盖板保护。其中显示设备应包括显示器、显示灯、仪表。
1. 车辆前端区域外部宜设置全自动驾驶/非全自动驾驶模式指示灯及授权车辆移动指示灯。
1. 车辆网络监视单元人机交互显示应与中心列车远程控制单元人机交互显示的车辆信息相同。
[bookmark: _Toc140593178][bookmark: _Toc133068409][bookmark: _Toc133069301][bookmark: _Toc133069462][bookmark: _Toc134123577][bookmark: _Toc136338800][bookmark: _Toc136626023]车辆基地人机交互
车辆基地控制室应设置SPKS开关，宜为非带铅封。SPKS开关宜按自动化区的咽喉区、停车库单防护区、列检库单防护区、运用库单防护区和检修库单防护区、洗车库分别设置。
咽喉区SPKS防护范围宜为车辆基地自动化区除停车库、列检库、运用库、检修库、洗车库外的所有区域。
停车库、列检库、运用库和检修库SPKS宜防护各自单物理防护分区内的库线。
洗车库单防护区SPKS宜防护洗车库内库线。
[bookmark: _Toc140593179][bookmark: _Toc133068410][bookmark: _Toc133069302][bookmark: _Toc133069463][bookmark: _Toc134123578][bookmark: _Toc136338801][bookmark: _Toc136626024]接口
[bookmark: _Toc136338802][bookmark: _Toc136626025][bookmark: _Toc140584813][bookmark: _Toc140593180]通则
系统内部的接口应包括信号子系统与车辆子系统、信号子系统与综合监控子系统、信号子系统与通信子系统、信号子系统与站台屏蔽门子系统、信号子系统与洗车机控制单元、信号子系统与车库门控制单元、综合监控子系统与通信子系统、综合监控子系统与站台屏蔽门子系统的接口。
系统内部的接口应兼容非全自动运行的需求。
系统内部的接口应具有高可靠性，宜采用冗余通信方式。
[bookmark: _Toc140584814][bookmark: _Toc140593181][bookmark: _Toc133068412][bookmark: _Toc133069304][bookmark: _Toc133069465][bookmark: _Toc134123580][bookmark: _Toc136338803][bookmark: _Toc136626026]信号子系统与车辆子系统的接口
车载ATP与车辆子系统涉及行车安全的电气接口应采用安全输入/输出。
车载ATP与车辆子系统输出硬线接口可采用继电器触点和电平输出两种方式。
对于安全关键输入继电器触点信号，车辆宜提供二组触点；对于非安全关键输入继电器触点信号，车辆可提供一组触点。
[bookmark: _Hlk141286721]车载ATP/ATO与车辆子系统行车指令接口应通过网络通信或硬线接口，车载ATP/ATO与车辆子系统行车指令接口宜选择硬线接口的模拟输出PWM/电流环形式或硬线编码形式。
在网络接口故障情况下，CAM硬线接口的模拟输出可采用硬线形式。
车载ATP/ATO宜能向车辆网络控制单元提供时钟信号。
车载ATP/ATO与车辆网络控制单元应进行实时生命信号通信。
车载ATP/ATO应能与车辆网络控制单元进行通信，且应将车辆运行状态信息传递给中心ATS和列车远程控制单元。
当FAM模式的列车在有分相区线路上运行时，车载ATP/ATO应能控制列车主断路器的分闸和合闸，且应能自动控制列车断电过分相。
信号子系统与车辆网络控制单元交互信息应包括：
1. 列车状态信息、故障信息、报警信息；
1. 客室紧急对讲装置的触发、复位及位置信息；
1. 日期、时钟信息；
1. 下一站站台屏蔽门故障位置信息；
1. 列车工况和模式命令；
1. 车内外火灾信息；
1. 远程控制指令。
[bookmark: _Toc140584815][bookmark: _Toc140593182][bookmark: _Toc133068413][bookmark: _Toc133069305][bookmark: _Toc133069466][bookmark: _Toc134123581][bookmark: _Toc136338804][bookmark: _Toc136626027]信号子系统与综合监控子系统的接口
ATS与综合监控系统单元应采用冗余以太网网络接口。
CI与综合监控子系统的车站IBP盘应采用硬线接口。
信号子系统宜通过综合监控子系统与CCTV接口，可通过综合监控子系统与PIS、PA接口。
信号子系统应向综合监控子系统提供列车位置、区间阻塞信息、轨道占用信息、送电申请、断电申请、列车车组号和车次号、列车到离站信息、控制指令。
综合监控子系统应向信号子系统提供区间供电状态、车站火灾状态和设备状态。
当对位隔离功能通过信号子系统与综合监控子系统的接口实现时，信号子系统应向综合监控子系统提供客室门隔离信息，综合监控子系统应向信号子系统提供站台屏蔽门隔离信息。
[bookmark: _Toc140584816][bookmark: _Toc140593183][bookmark: _Toc133068414][bookmark: _Toc133069306][bookmark: _Toc133069467][bookmark: _Toc134123582][bookmark: _Toc136338805][bookmark: _Toc136626028]信号子系统与通信子系统的接口
采用两路独立的冗余以太网网络接口。
[bookmark: _Hlk141286913]应包括信号ATS与PIS控制单元、CCTV控制单元、语音控制/PA控制单元、数据通信单元之间的接口，也可通过综合监控单元进行接口。
ATS应向通信语音控制/PA控制单元、PIS控制单元提供车次号、车体号、列车计划到站及发车时间、列车进站状态、列车末班车信息、车辆状态信息、站台屏蔽门故障信息、是否扣车信息、是否跳停信息、是否清客信息，其中车辆状态信息包括车辆火灾、客室门故障。
ATS应向CCTV控制单元发送列车在线状态信息和列车位置信息。
[bookmark: _Toc136626029][bookmark: _Toc136626238][bookmark: _Toc136626335][bookmark: _Toc140584817][bookmark: _Toc140593184][bookmark: _Toc133068415][bookmark: _Toc133069307][bookmark: _Toc133069468][bookmark: _Toc134123583][bookmark: _Toc136338806][bookmark: _Toc136626030]信号子系统与站台屏蔽门子系统的接口
应分为硬线继电接口和以太网网络接口；硬线接口设计应符合故障-安全原则，以太网网络接口应采用冗余设置。
应具备接口信息收发的记录功能。
硬线接口应分别为每个信号提供两组干接点信息作为对方的采集条件。
信号子系统应通过硬线接口向站台屏蔽门子系统提供开门命令、关门命令，宜提供间隙探测控制单元的启动和停止停命令。
站台屏蔽门子系统应通过硬线接口向信号子系统提供互锁解除、门关闭且锁闭状态，宜提供间隙探测控制单元防护状态。
对位隔离功能通过信号子系统与站台屏蔽门子系统接口实现时，信号子系统应通过网络接口向站台屏蔽门子系统提供客室门状态、隔离状态、站台屏蔽门开关门命令。站台屏蔽门子系统应通过网络接口向信号子系统提供站台屏蔽门编号、站台屏蔽门状态、隔离状态、站台屏蔽门开关门命令回执。
[bookmark: _Toc140584818][bookmark: _Toc140593185][bookmark: _Toc132965610][bookmark: _Toc132965709][bookmark: _Toc132966293][bookmark: _Toc133068416][bookmark: _Toc133069308][bookmark: _Toc133069469][bookmark: _Toc134123584][bookmark: _Toc136338807][bookmark: _Toc136626031]信号子系统与洗车机控制单元的接口
[bookmark: _Toc132965611]可采用硬线继电接口或以太网网络接口。
[bookmark: _Toc132965612]信号子系统应向洗车机控制单元提供洗车请求、洗车区通过请求、列车停车位置及停稳信息。
[bookmark: _Toc132965613]洗车机控制单元应向信号子系统提供洗车机就绪、列车允许移动、洗车区允许通过、洗车机故障及紧急停车信息。
[bookmark: _Toc140584819][bookmark: _Toc140593186][bookmark: _Toc132965614][bookmark: _Toc132965710][bookmark: _Toc132966294][bookmark: _Toc133068417][bookmark: _Toc133069309][bookmark: _Toc133069470][bookmark: _Toc134123585][bookmark: _Toc136338808][bookmark: _Toc136626032]信号子系统与车辆基地车库门控制单元的接口
[bookmark: _Toc132965615]应采用硬线继电接口。
[bookmark: _Toc132965616]信号子系统应向车库门控制单元提供开门命令、关门命令。
[bookmark: _Toc132965617][bookmark: _Hlk141287551]车库门控制单元应向信号子系统提供门打开且锁闭状态、门关闭状态、门故障状态、门旁路状态及门控制模式；其中，门控制模式应包括远程控制模式和本地控制模式两种。
[bookmark: _Toc140584820][bookmark: _Toc140593187][bookmark: _Toc132965618][bookmark: _Toc132965711][bookmark: _Toc132966295][bookmark: _Toc133068418][bookmark: _Toc133069310][bookmark: _Toc133069471][bookmark: _Toc134123586][bookmark: _Toc136338809][bookmark: _Toc136626033]综合监控子系统与通信子系统的接口
[bookmark: _Toc132965619]采用冗余以太网网络接口。
[bookmark: _Toc132965620]应包括综合监控子系统与PIS控制单元、CCTV控制单元、语音控制/PA控制单元之间的接口。
[bookmark: _Toc132965621]当信号子系统通过综合监控子系统与通信子系统接口时，综合监控子系统应向PIS控制单元提供列车正常运行或列车是否紧急制动的信息。
[bookmark: _Toc132965622]PIS控制单元应向综合监控子系统反馈信息接收的确认信息，以及地面及车载PIS系统设备状态信息。
[bookmark: _Toc132965623]综合监控子系统宜向CCTV控制单元提供摄像机手动选择命令、列车位置信息。
[bookmark: _Toc132965624]CCTV控制单元宜向综合监控子系统提供摄像机工作状态、摄像机信息。
[bookmark: _Toc132965625]综合监控子系统应向语音控制/PA控制单元提供广播文本命令。
[bookmark: _Toc132965626]语音控制/PA控制单元应向综合监控子系统提供地面PA系统设备状态信息。
[bookmark: _Toc136626034][bookmark: _Toc136626263][bookmark: _Toc136626340][bookmark: _Toc140584821][bookmark: _Toc140593188][bookmark: _Toc132965627][bookmark: _Toc132965712][bookmark: _Toc132966296][bookmark: _Toc133068419][bookmark: _Toc133069311][bookmark: _Toc133069472][bookmark: _Toc134123587][bookmark: _Toc136338810][bookmark: _Toc136626035]综合监控子系统与站台屏蔽门子系统的接口
[bookmark: _Toc132965628]应分为以太网网络接口和硬线继电接口，其中以太网网络接口应冗余设置。
[bookmark: _Toc132965629]站台屏蔽门子系统应通过网络接口向综合监控子系统提供每个车站站台屏蔽门状态及间隙探测状态信息。
[bookmark: _Toc132965630]综合监控子系统应通过网络接口向站台屏蔽门子系统提供信息接收的确认信息。
[bookmark: _Toc132965631]当客室门和站台屏蔽门对位隔离功能由综合监控子系统单元转发时，综合监控子系统应通过网络接口向站台屏蔽门子系统提供客室门隔离信息，站台屏蔽门子系统单元应通过网络接口向综合监控子系统提供站台屏蔽门隔离信息。
[bookmark: _Toc132965632]综合监控IBP盘应采用硬线接口向站台屏蔽门子系统提供再开门命令、再关门命令、使能允许命令、使能禁止命令。
[bookmark: _Toc132965633][bookmark: _Toc132965713][bookmark: _Toc132966297][bookmark: _Toc133068420][bookmark: _Toc133069312][bookmark: _Toc133069473][bookmark: _Toc134123588][bookmark: _Toc136338811][bookmark: _Toc136626036][bookmark: _Toc140584822][bookmark: _Toc140593189]电源
[bookmark: _Toc132965634][bookmark: _Toc132965714][bookmark: _Toc132966298][bookmark: _Toc133068421][bookmark: _Toc133069313][bookmark: _Toc133069474][bookmark: _Toc133071897][bookmark: _Toc133164325][bookmark: _Toc133941844][bookmark: _Toc134010843][bookmark: _Toc134123589][bookmark: _Toc135939987][bookmark: _Toc135945148][bookmark: _Toc136338812][bookmark: _Toc136626037][bookmark: _Toc136626343][bookmark: _Toc140584896][bookmark: _Toc140593190]系统电源供电应为一级负荷，且应设两路独立电源，并应符合GB/T 50157的规定。
[bookmark: _Toc132965635][bookmark: _Toc132965715][bookmark: _Toc132966299][bookmark: _Toc133068422][bookmark: _Toc133069314][bookmark: _Toc133069475][bookmark: _Toc133071898][bookmark: _Toc133164326][bookmark: _Toc133941845][bookmark: _Toc134010844][bookmark: _Toc134123590][bookmark: _Toc135939988][bookmark: _Toc135945149][bookmark: _Toc136338813][bookmark: _Toc136626038][bookmark: _Toc136626344][bookmark: _Toc140584897][bookmark: _Toc140593191]当电源电压波动超过用电设备正常工作范围时，应采取稳压和滤波措施。
[bookmark: _Toc132965636][bookmark: _Toc132965716][bookmark: _Toc132966300][bookmark: _Toc133068423][bookmark: _Toc133069315][bookmark: _Toc133069476][bookmark: _Toc133071899][bookmark: _Toc133164327][bookmark: _Toc133941846][bookmark: _Toc134010845][bookmark: _Toc134123591][bookmark: _Toc135939989][bookmark: _Toc135945150][bookmark: _Toc136338814][bookmark: _Toc136626039][bookmark: _Toc136626345][bookmark: _Toc140584898][bookmark: _Toc140593192]信号系统电源应符合GB/T 12758、TB/T 1528.1、 TB/T 1528.4的规定。
[bookmark: _Toc132965637][bookmark: _Toc132965717][bookmark: _Toc132966301][bookmark: _Toc133068424][bookmark: _Toc133069316][bookmark: _Toc133069477][bookmark: _Toc133071900][bookmark: _Toc133164328][bookmark: _Toc133941847][bookmark: _Toc134010846][bookmark: _Toc134123592][bookmark: _Toc135939990][bookmark: _Toc135945151][bookmark: _Toc136338815][bookmark: _Toc136626040][bookmark: _Toc136626346][bookmark: _Toc140584899][bookmark: _Toc140593193]通信系统电源应符合TB/T 2993.1、TB/T 2993.2、TB/T 2993.3的规定。
[bookmark: _Toc132965638][bookmark: _Toc132965718][bookmark: _Toc132966302][bookmark: _Toc133068425][bookmark: _Toc133069317][bookmark: _Toc133069478][bookmark: _Toc133071901][bookmark: _Toc133164329][bookmark: _Toc133941848][bookmark: _Toc134010847][bookmark: _Toc134123593][bookmark: _Toc135939991][bookmark: _Toc135945152][bookmark: _Toc136338816][bookmark: _Toc136626041][bookmark: _Toc136626347][bookmark: _Toc140584900][bookmark: _Toc140593194]不间断电源设备应符合GB/T 7260的规定。
[bookmark: _Toc132965639][bookmark: _Toc132965719][bookmark: _Toc132966303][bookmark: _Toc133068426][bookmark: _Toc133069318][bookmark: _Toc133069479][bookmark: _Toc133071902][bookmark: _Toc133164330][bookmark: _Toc133941849][bookmark: _Toc134010848][bookmark: _Toc134123594][bookmark: _Toc135939992][bookmark: _Toc135945153][bookmark: _Toc136338817][bookmark: _Toc136626042][bookmark: _Toc136626348][bookmark: _Toc140584901][bookmark: _Toc140593195]在车载和车辆设备断电的情况下，车载休眠唤醒单元应由车辆蓄电池供电，车辆蓄电池容量应满足休眠状态下带电设备正常工作的要求，工作时间不宜小于7×24h。
[bookmark: _Toc132965640][bookmark: _Toc132965720][bookmark: _Toc132966304][bookmark: _Toc133068427][bookmark: _Toc133069319][bookmark: _Toc133069480][bookmark: _Toc134123595][bookmark: _Toc136338818][bookmark: _Toc136626043][bookmark: _Toc140593196]电磁兼容防护
[bookmark: _Toc132965641][bookmark: _Toc132965721][bookmark: _Toc132966305][bookmark: _Toc133068428][bookmark: _Toc133069320][bookmark: _Toc133069481][bookmark: _Toc133071904][bookmark: _Toc133164332][bookmark: _Toc133941851][bookmark: _Toc134010850][bookmark: _Toc134123596][bookmark: _Toc135939994][bookmark: _Toc135945155][bookmark: _Toc136338819][bookmark: _Toc136626044][bookmark: _Toc136626350][bookmark: _Toc140584903][bookmark: _Toc140593197]信号系统单元电磁兼容防护应满足GB/T 12758、GB/T 24338.2、GB/T 25119的要求。
[bookmark: _Toc132965642][bookmark: _Toc132965722][bookmark: _Toc132966306][bookmark: _Toc133068429][bookmark: _Toc133069321][bookmark: _Toc133069482][bookmark: _Toc133071905][bookmark: _Toc133164333][bookmark: _Toc133941852][bookmark: _Toc134010851][bookmark: _Toc134123597][bookmark: _Toc135939995][bookmark: _Toc135945156][bookmark: _Toc136338820][bookmark: _Toc136626045][bookmark: _Toc136626351][bookmark: _Toc140584904][bookmark: _Toc140593198]通信系统单元电磁兼容防护应满足GB 8702、GB 9254、GB 17625.1、GB/T 24338.5的要求。
[bookmark: _Toc132965643][bookmark: _Toc132965723][bookmark: _Toc132966307][bookmark: _Toc133068430][bookmark: _Toc133069322][bookmark: _Toc133069483][bookmark: _Toc133071906][bookmark: _Toc133164334][bookmark: _Toc133941853][bookmark: _Toc134010852][bookmark: _Toc134123598][bookmark: _Toc135939996][bookmark: _Toc135945157][bookmark: _Toc136338821][bookmark: _Toc136626046][bookmark: _Toc136626352][bookmark: _Toc140584905][bookmark: _Toc140593199]综合监控系统单元电磁兼容防护应满足GB/T 50636、GB 50157、GB/T 24338.6的要求。
[bookmark: _Toc132965644][bookmark: _Toc132965724][bookmark: _Toc132966308][bookmark: _Toc133068431][bookmark: _Toc133069323][bookmark: _Toc133069484][bookmark: _Toc133071907][bookmark: _Toc133164335][bookmark: _Toc133941854][bookmark: _Toc134010853][bookmark: _Toc134123599][bookmark: _Toc135939997][bookmark: _Toc135945158][bookmark: _Toc136338822][bookmark: _Toc136626047][bookmark: _Toc136626353][bookmark: _Toc140584906][bookmark: _Toc140593200]车辆系统单元电磁兼容防护应满足GB/T 25119、GB/T 24338.3和GB/T 24338.4的要求。
[bookmark: _Toc132965645][bookmark: _Toc132965725][bookmark: _Toc132966309][bookmark: _Toc133068432][bookmark: _Toc133069324][bookmark: _Toc133069485][bookmark: _Toc133071908][bookmark: _Toc133164336][bookmark: _Toc133941855][bookmark: _Toc134010854][bookmark: _Toc134123600][bookmark: _Toc135939998][bookmark: _Toc135945159][bookmark: _Toc136338823][bookmark: _Toc136626048][bookmark: _Toc136626354][bookmark: _Toc140584907][bookmark: _Toc140593201]车载设备应满足GB/T 17626.29、GB/T 24338.4的要求。
[bookmark: _Toc132965646][bookmark: _Toc132965726][bookmark: _Toc132966310][bookmark: _Toc133068433][bookmark: _Toc133069325][bookmark: _Toc133069486][bookmark: _Toc133071909][bookmark: _Toc133164337][bookmark: _Toc133941856][bookmark: _Toc134010855][bookmark: _Toc134123601][bookmark: _Toc135939999][bookmark: _Toc135945160][bookmark: _Toc136338824][bookmark: _Toc136626049][bookmark: _Toc136626355][bookmark: _Toc140584908][bookmark: _Toc140593202]车载设备与轨旁设备抗震性、冲击性、抗掉落性应满足GB/T 21563的要求。
[bookmark: _Toc132965647][bookmark: _Toc132965727][bookmark: _Toc132966311][bookmark: _Toc133068434][bookmark: _Toc133069326][bookmark: _Toc133069487][bookmark: _Toc134123602][bookmark: _Toc136338825][bookmark: _Toc136626050][bookmark: _Toc140593203]环境条件
[bookmark: _Toc132965648][bookmark: _Toc132965728][bookmark: _Toc132966312][bookmark: _Toc133068435][bookmark: _Toc133069327][bookmark: _Toc133069488][bookmark: _Toc133071911][bookmark: _Toc133164339][bookmark: _Toc133941858][bookmark: _Toc134010857][bookmark: _Toc134123603][bookmark: _Toc135940001][bookmark: _Toc135945162][bookmark: _Toc136338826][bookmark: _Toc136626051][bookmark: _Toc136626357][bookmark: _Toc140584910][bookmark: _Toc140593204]信号系统单元环境条件应满足GB/T 12758的要求。
[bookmark: _Toc132965649][bookmark: _Toc132965729][bookmark: _Toc132966313][bookmark: _Toc133068436][bookmark: _Toc133069328][bookmark: _Toc133069489][bookmark: _Toc133071912][bookmark: _Toc133164340][bookmark: _Toc133941859][bookmark: _Toc134010858][bookmark: _Toc134123604][bookmark: _Toc135940002][bookmark: _Toc135945163][bookmark: _Toc136338827][bookmark: _Toc136626052][bookmark: _Toc136626358][bookmark: _Toc140584911][bookmark: _Toc140593205]综合监控系统单元环境条件应满足GB/T 50636的要求。
[bookmark: _Toc132965650][bookmark: _Toc132965730][bookmark: _Toc132966314][bookmark: _Toc133068437][bookmark: _Toc133069329][bookmark: _Toc133069490][bookmark: _Toc133071913][bookmark: _Toc133164341][bookmark: _Toc133941860][bookmark: _Toc134010859][bookmark: _Toc134123605][bookmark: _Toc135940003][bookmark: _Toc135945164][bookmark: _Toc136338828][bookmark: _Toc136626053][bookmark: _Toc136626359][bookmark: _Toc140584912][bookmark: _Toc140593206]车辆系统单元环境条件应满足GB/T 32347.1的要求。
[bookmark: _Toc132965651][bookmark: _Toc132965731][bookmark: _Toc132966315][bookmark: _Toc133068438][bookmark: _Toc133069330][bookmark: _Toc133069491][bookmark: _Toc133071914][bookmark: _Toc133164342][bookmark: _Toc133941861][bookmark: _Toc134010860][bookmark: _Toc134123606][bookmark: _Toc135940004][bookmark: _Toc135945165][bookmark: _Toc136338829][bookmark: _Toc136626054][bookmark: _Toc136626360][bookmark: _Toc140584913][bookmark: _Toc140593207]通信系统单元环境条件应满足GB/T 32347.3的要求。
[bookmark: _Toc132965652][bookmark: _Toc132965732][bookmark: _Toc132966316][bookmark: _Toc133068439][bookmark: _Toc133069331][bookmark: _Toc133069492][bookmark: _Toc133071915][bookmark: _Toc133164343][bookmark: _Toc133941862][bookmark: _Toc134010861][bookmark: _Toc134123607][bookmark: _Toc135940005][bookmark: _Toc135945166][bookmark: _Toc136338830][bookmark: _Toc136626055][bookmark: _Toc136626361][bookmark: _Toc140584914][bookmark: _Toc140593208]通信系统单元车载设备抗震性、冲击性、抗掉落性应满足GB/T 21563的要求。
[bookmark: BookMark5]
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